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A Mac, a Mac logo es a Macintosh az 
Apple Computer, Inc. bejegyzett 
vedjegyei. 
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Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, es ezen 
jelek barminemu hasznalata a 
Hewlett-Packard Company altal 
licencmegallapodas alapjan tortenik. 
A PictBridge es a PictBridge logo a 
Camera & Imaging Products 
Association (CIPA) vedjegyei. 
A tobbi marka es azok termekei sajat 
tulajdonosuknak a vedjegyei vagy 
bejegyzett vedjegyei. 
A nyomtatoban levo szoftver reszben 
az Independent JPEG Group 
munkajan alapszik. 
E dokumentumban levo bizonyos 
fenykepek szerzoi jogai az eredeti 
tulajdonosok altal vannak fenntartva. 

A termek szabalyozasi 
modellszama SDGOA-0402 

Hivatalos azonositas celjabol termeke 
el van latva egy hivatalos 
szabalyozasi modellszammal. A 
termek szabalyozasi modellszama 
SDGOA-0402. Ez a szabalyozasi 
modellszam nem keverendo ossze 
sem a piaci newel (HP PhotoSmart 
8100 series nyomtato), sem a 
termekazonosito-szammal (Q3399A). 

Biztonsagi informaciok 

A tiiz vagy aramiites altal okozott 
serulesek kockazatanak csokkentese 
erdekeben mindig kovesse az 
alapveto biztonsagi ovintezkedeseket. 

AFigyelem! A tiiz vagy 
aramiites kockazatanak 
megelozese erdekeben 
vedje a keszuleket az esotol 
vagy egyeb nedvessegtol. 

• Olvassa el figyelmesen a 
HP PhotoSmart 8100 series 
gyors bevezetes fuzetben lei'rt 
instrukciokat. 

• A nyomtato tapellatasahoz csak 
foldelt elektromos csatlakozot 
hasznaljon. Ha nem tudja, hogy 
egy csatlakozo foldelt-e, akkor 
kerje szakember segi'tseget. 

• Tanulmanyozzon a termeken 
levo minden figyelmeztetest es 
utasitast. 

• Tiszti'tas elott huzza ki a gepet 
az elektromos halozatbol. 

• Ne helyezze iizembe, vagy ne 
hasznalja a termeket vfz 



kozeleben vagy akkor, ha On 
nedves. 

• A termeket biztonsagos modon, 
egy szilard felszinen helyezze 
uzembe. 

• A termeket olyan vedett helyen 
helyezze uzembe, ahol senki 
sem lephet ra vagy akadhat 
bele a tapvezetekbe, illetve a 
tapvezetek nem serulhet meg. 

• Ha a termek nem megfeleloen 
mukodik, akkor tekintse meg a 
kepernyon megjeleno 

HP PhotoSmart nyomtato sugo 
hibaelhantasi informacioit. 

• A termekben nines a 
felhasznalo altal javi'thato 
alkatresz. A javitast bi'zza 
megfeleloen kepzett 
szakemberre. 

• A termeket jol szellozo helyen 
hasznalja. 

Kornyezetvedelmi 
nyilatkozatok 

A Hewlett-Packard Company 
elkotelezett amellett, hogy a 
kornyezet megovasat biztosito 
minosegi termekeket kinaljon. 

Kornyezetvedelem 

Ez a nyomtato szamos olyan 
tulajdonsaggal left megtervezve, hogy 
a leheto legkisebb hatassal legyen 
kornyezetunkre. Tovabbi 
informaciokert latogasson el a 
HP www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment cimen 
levo Commitment to the Environment 
(Kotelezettsegvallalas a kornyezettel 
kapcsolatban) ci'mu weboldalara. 

Ozonkibocsatas 

A termeknek nines erzekelheto 
ozonkibocsatasa (0 3 ). 

Energiafogyasztas 

Az ENERGY STAR® modban az 
energiafelhasznalas jelentosen 
csokken, megovva ezzel a termeszeti 
eroforrasokat, s penzt kimelve meg 
Onnek, anelkul, hogy ez a termek 
kivalo teljesitmenyere hatassal lenne. 
A termek megfelel az ENERGY STAR 
minosegnek, ami egy olyan onkentes 
program, mely osztonzi a hatekony 
energiafelhasznalasu irodai termekek 
fejleszteset. 

ENERGY 
/ A\ STAR a 



vedjegye 
az USA- 
ban. A Hewlett-Packard Company, 
mint az ENERGY STAR egyik 
partnere biztositja, hogy a termek 
megfelel az ENERGY STAR 
szabvanyai altal rogzftett hatekony 
energiafelhasznalasi 
kovetelmenyeknek. Tovabbi 
informaciokert latogasson el a 
www.energystar.gov weboldalra. 

Papirfelhasznalas 

A termek kepes a DIN 19309-nek 
megfeleloen ujrafelhasznalt papirral 
valo mukodesre. 

Muanyagok 

A 24 grammot (0,88 unciat) 
meghalado tomegii muanyag 
alkatreszek a nemzetkozi 
szabvanynak megfeleloen vannak 
megjelolve, amely jeloles elosegi'ti a 
muanyag azonosi'tasat a nyomtato 
eletciklusanak vegen bekovetkezo 
ujrahasznosi'tas eseten. 

Anyagbiztonsagi adatlapok 

Anyagbiztonsagi adatlapok (Material 
Safety Data Sheets - MSDS) 
beszerezhetok a HP weboldalarol, a 
www.hp.com/go/msds cimrol. Az 
internethozzaferessel nem rendelkezo 
vasarlok forduljanak a 
Vevoszolgalathoz. 

Ujrahasznositasi program 

A HP egyre novekvo szamu termek- 
visszaveteli es ujrahasznositasi 
programot ki'nal fel sok orszagban, es 
partnerekent mukodik egyutt a vilag 
nehany legnagyobb elektronikus 
ujrahasznositasi kozpontjaval. A HP a 
nehany legnepszerubb termekenek 
ujra torteno eladasaval megovja az 
eroforrasokat. 

Ezen HP termek forrasztoanyaga 
olmot tartalmaz, ami a termek 
eletciklusanak vegen specialis 
kezelest igenyel. 
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HP Photosmart 8100 series 



1 Udvozoljuk 



Koszonjuk, hogy a HP Photosmart 8100 series nyomtatot valasztotta! Az uj 
fotonyomtatojaval gyonyoru fenykepeket nyomtathat, elmentheti azokat a 
szamitogepere, valamint szamitogep hasznalataval vagy anelkul, erdekes es 
egyszeru muveleteket hajthat vegre. 

Ez a kezikonyv elsosorban azt mutatja be, hogy hogyan nyomtathat szamitogephez 
valo csatlakozas nelkul. Telepitse a nyomtatoszoftvert, s tekintse meg a kepernyon 
megjeleno Sugot, ha azt szeretne megtudni, hogy hogyan nyomtathat a szamitogep 
segitsegevel. A nyomtato es a szamitogep egyuttes hasznalatat lasd: Nyomtatas 
szamitogeprol. A szoftver telepitesenek utasitasait megtalalja a Gyors bevezetes 
cimu fuzetben. 

Tobbek kozott a kovetkezoket tudhatja meg: 




Keret nelkuli fenykepek nyomtatasa szines, testre 
szabhato dekoracios kerettel. Lasd: Legyen kreativ. 



A fenykepek klasszikussa alakitasa fekete-feher, szepia 
es mas szineffektusok segitsegevel. Lasd: Legyen kreativ. 



Fokozza a kepei minoseget a vorosszem-hatas 
eltavolitasaval, fenyesitessel es a kontraszt javitasaval. 
Lasd: A fenykepminoseg javitasa. 



A kovetkezo dokumentaciokat kapta meg a nyomtatoval: 

• Gyors bevezetes fuzet : A HP Photosmart 8100 series gyors bevezetes fuzet 
segit a nyomtato iizembe helyezeseben, a nyomtatoszoftver telepiteseben es az 
elso fenykep kinyomtatasaban. 

• Felhasznaloi kezikonyv: Ez a dokumentum, amit eppen olvas, a HP Photosmart 
8100 felhasznaloi kezikonyve. Ez a konyv irja le a nyomtato alapveto jellemzoit, 
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elmagyarazza, hogyan kell a nyomtatot szamitogep nelkul hasznalni, s hardver 
hibaelharitasi informaciokat tartalmaz. 

• HP Photosmart nyomtato sugo: A kepernyon megjeleno HP Photosmart 
nyomtato sugo magyarazza el, hogyan kell a nyomtatot szamitogep segitsegevel 
hasznalni, s szoftver hibaelharitasi informaciokat tartalmaz. 

Miutan a szamitogepen telepitette a HP Photosmart nyomtatoillesztot, megtekintheti a 
HP Photosmart kepernyon megjeleno nyomtato sugojat. 

• Windows PC: A Start menuben valassza a Programok (Windows XP eseten a 
Minden program) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 
series > Photosmart sugo pontot. 

• Macintosh: A Keresoben valassza a Sugo > Mac sugo pontot, majd valassz a 
Konyvtar > HP Photosmart Macintosh nyomtato sugo pontot. 



A nyomtato reszei 



A nyomtato eleje 

1 Fenykepezogep port 

Ezzel a porttal csatlakoztathat a 
nyomtatohoz egy PictBridge™ 
digitalis fenykepezogepet, vagy 
itt helyezheti be az opcionalis 
HP Bluetooth® vezetek nelkuli 
nyomtatoadaptert. 

2 Kiadotalca 
Kismeretu hordozok 
behelyezesehez vagy az elulso 
oldali papirelakadas 
megszuntetesehez emelje fel 
ezt a talcat. 

3 Papirszelesseg-szabalyzo 
Igazitsa ezt a szabalyozot 
szorosan a fo talcaban levo 
papirszelehez. 

4 F6 talca 

Sima papirt, foliat, boritekot es 
mas mediat ide helyezhet be ide 
a nyomtatashoz. 

5 Kiadotalca hosszabbitoja 

A nyomtatobol kijovo nyomtatott 
lapok felfogasahoz 
meghosszabbithatja a 
kiadotalcat azaltal, hogy 
felemeli a fulet, s maga fele 
huzza azt. 

6 Papirhossz-szabalyzo 
Igazitsa ezt a szabalyozot 
szorosan a fo talcaban levo 
papir vegehez. 
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Fototalca 

Kismeretu fotopapir fototalcaba 
valo behelyezesehez emelje fel 
a kiadotalcat. 
Fototalca csuszkaja 
Nyomja elore ezt a csuszkat a 
fototalca behelyezesehez. 
Felso fedel 

Emelje fel ezt a fedelet a 
nyomtatopatronok es a 
nyomtatopatron tarolo 
teruletenek eleresehez, 
valamint a papirelakadas 
megszuntetesehez. 
A nyomtato kepernyoje 
Hasznalja ezt a kijelzot 
fenykepeinek es a menu 
lehetosegeinek megjelenitesere. 
Memoriakartya-helyek 

Ide lehet behelyezni a 
memoriakartyakat. 
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A nyomtato hatulja 

1 Tapkabel csatlakozo 

Ide csatlakoztassa a 
nyomtatoval kapott elektromos 
halozati tapkabelt. 

2 USB port 
Szamitogepet vagy egy 
HP kozvetlen nyomtatasi 
lehetoseggel rendelkezo 
digitalis fenykepezogepet 
csatlakoztathat ehhez a porthoz. 

3 Hatso ajto 

Vegye le ezt az ajtot, amikor a 
papir elakadasat kivanja 
megszuntetni. 

Vezerlopanel 

1 On (Be) 

E a gomb lenyomasaval 
kapcsolhatja ki, illetve 
helyezheti energiatakarekos 
uzemmodba a nyomtatot. 

2 Save (Mentes) 

E gomb lenyomasaval mentheti 
at a fenykepeket a 
memoriakartyarol szamitogepre. 

3 HP Instant Share 
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Ezzel a gombbal kuldhet el egy 
kepet e-mailben. A Save 
(Mentes) es a HP Instant 
Share gombok csak akkor 
mukodnek, amikor a nyomtato 
szamitogephez van 
csatlakoztatva. Tovabbi 
informaciokert lasd: 
Csatlakoztatas. 

4 Select Photos 
(Fenykepkivalasztas) nyilak 
Ezen nyilak segitsegevel 
tekintheti meg a 
memoriakartyan levo 
fenykepeket. 

5 Select Photos 
(Fenykepkivalasztas) 

A megjelenitett fenykepet vagy 
video kepkockat ezzel a 
gombbal jelolheti ki nyomtatasra. 

6 Cancel (Megse) 

E gomb lenyomasaval 
megszuntetheti a fenykepek 
kijeloltseget, kilephet a 
menukbol, illetve leallithat egy 
kert tevekenyseget. 

7 Zoom (Nagyitas) 
Nyomja meg ezt a gombot a 
nagyitas modba valo 
belepeshez es az eppen 
megjelenitett kep nagyitasahoz, 
valamint a 9 fenykep 
megtekintese modbol torteno 
kilepeshez. 

8 Menu (Menu) 

A nyomtato menujet jelenitheti 
meg a gomb lenyomasaval. 

9 Rotate (Forgatas) 

E gomb lenyomasaval 
forgathatja el az eppen 
megjelenitett fenykepet. 

10 OK 

Ezen gomb megnyomasaval 
valaszolhat a nyomtato 
kepernyojen feltett kerdesekre, 
kivalaszthat menupontokat, 
belephet a 9 fenykep 
megtekintese modba es videot 
jatszhat le. 
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(folytatas) 

11 Navigation (Navigacio) nyilak 

A nyilak segitsegevel lepkedhet 
a menu opcioin, meretezheti a 
vagas keretet es allithatja a 
videolejatszas iranyat es 
sebesseget. 

12 Print (Nyomtatas) 
E gomb lenyomasaval 
nyomtathatja ki a behelyezett 
memoriakartyarol kivalasztott 
fenykepeket. 

13 Layout (Elrendezes) 

A fenykepek nyomtatasi 
elrendezeset ezen tarcsa 
forgatasaval valaszthatja ki. 

Jelzofenyek 

1 Be jelzofeny 

- Vilagit — be van kapcsolva 

- Nem vilagit — a nyomtato 
energiatakarekos 
uzemmodban van 

2 Allapotjelzo-feny 

- Vilagit (Zold) — a nyomtato 
be van kapcsolva, es nem 
nyomtat 

- Nem vilagit — a nyomtato 
energiatakarekos 
uzemmodban van 

- Zolden villog — a nyomtato 
nyomtat 

- Pirosan villog — a 
nyomtato figyelmet igenyel 

3 Papirtalca jelzofenyei 

- Papirtalca jelzofenye 
vilagit — a fototalca be van 
helyezve 

- F6 talca jelzofenye vilagit 

— a fo talca be van helyezve 

4 Memoriakartya jelzofenye 

- Vilagit — a memoriakartya 
megfeleloen van behelyezve 

- Nem vilagit — nines 
memoriakartya behelyezve 

- Villog — informacioatvitel 
van folyamatban a 
memoriakartya es a 
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(folytatas) 






nyomtato vagy a 




szamitogep kozott 



Rendelkezesre alio tartozekok 

Kenyelmesebbe teheti a HP Photosmart 8100 series nyomtato hasznalatat nehany 
rendelkezesre alio tartozek segitsegevel. A tartozekok kinezete elterhet a 
bemutatottaktol. Ezek a kiegeszitok nem minden orszagban III. tersegben erhetok el. 



Tartozek neve 


Lefras 




Egeszitse ki a nyomtato 
papirkapacitasat a 250 lapos 
papirtalcaval, s kevesebb idot kell 
toltenie a nyomtatasi feladatok 
felugyeletevel. (Modell: Q3447A) 


250 lapos papirtalca 






A papir mindket oldalara nyomtathat 
vele. Penzt takarithat meg (a ketoldalas 
nyomtatas kevesebb 
papirfelhasznalassal jar), s konnyebben 
kezelhetok lesznek a terjedelmes 
dokumentumok. (Modell: Q5712A) 


Ketoldalas nyomtatasi tartozek 




HP Bluetooth* vezetek nelkuli 
nyomtatoadapter 


A HP Bluetooth® vezetek nelkuli 
nyomtatoadapter a nyomtato elejen levo 
fenykepezogep porthoz csatlakozik, s a 
nyomtatashoz lehetove teszi a Bluetooth 
vezetek nelkuli technologia 
alkalmazasat. (Modell: Q3395A) 
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Nyomtato menu 

A nyomtato menujenek eleresehez nyomja meg a Menu (Menu) gombot. ha eppen 
egy almenuben van, a nyomtato fomenujebe valo visszatereshez nyomja meg a 
Menu (Menu) gombot. 

Mozgas a nyomtato menujeben: 

• A nyomtato kepernyojen megjeleno menu pontjainak gorditesehez nyomja meg a 
Navigation (Navigacio) A vagy ▼ nyilat. A nem hasznalhato menupontok 
szurken jelennek meg. 

• Az OK megnyomasaval nyithat meg egy menut vagy valaszthat ki egy lehetoseget. 

• Az aktualis menubol valo kilepeshez nyomja meg a Cancel (Megse) gombot. 



A nyomtato menujenek szerkezete 



Felso szintii 
menu 


Almpniik/lphptn^pnpk 

r^l IIICIIU r\f ICI LUOCUC f\ 


Tovahhi almpniik/lphptn^pnpk 


Print 
Options 
(Nyomtatasi 
opciok) 


Print all /MinHpn kinx/nmtataczi^ 

n IIIL CI 1 1 IIVIIIIUCll rtlliyUMI LCI LCloCl 1 




Print nrnnf choot 

li IIIL yj 1 UUI 91 ICCl 

(Ellenorzolap nyomtatasa) 




Cpan nrnnf choot 

(Ellenorzolap beolvasasa) 




Video action prints (Video 
hatasu nyomat) 




Print range (Nyomtatasi 
tartomany) 


Select beginning of range 
(Tartomany elejenek 
kivalasztasa): 


Select end of range (Tartomany 
vegenek kivalasztasa): 


Print index page (Indexlap 
ki nyomtatasa) 




Print new (Ujak nyomtatasa) 




Edit 

(Szerkesz- 
tes) 


Remove Red eye (Vorosszem 
eltuntetese) 




Photo brightness (Fenykep 
fenyessege) 


Photo brightness (Fenykep 
fenyessege): 

(A fenykep fenyessegenek 
novelesehez vagy 
csokkentesehez nyomja meg a 
Navigation (Navigacio) ► vagy 
nyilat.) 


Add frame (Keret hozzaadasa) 


Select pattern (Minta 
kivalasztasa): 



HP PhotoSmart 8100 series felhasznaloi kezikonyv 



9 



A nyomtato meniijenek szerkezete (folytatas) 



Felso szintu 
menu 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almenuk/lehetosegek 






Select color (Szin kivalasztasa): 




Add color effect (Szinhatas 
hozzaadasa) 


Choose color effect: (Szinhatas 
kivalasztasa) 

• Black and white (Fekete- 
feher) 

• Sepia (Szepia) 

• Antique (Antik) 

• No effect (Nines hatas) 
(alapertelmezes) 

A szinhatas nem modositja az 
Add frame (Keret hozzaadasa) 
opcioval letrehozott keretet. 


Tools 
(Eszkozok) 


View 9-up (9 fenykep 
megtekintese) 






Slide show (Diavetites) 


A diavetites szuneteltetesehez 
es folytatasahoz nyomja meg az 
OK gombot; a diavetites 
leallitasahoz nyomja meg a 
Cancel (Megse) gombot. 




Print quality (Nyomtatasi 
minoseg) 


Print quality (Nyomtatasi 
minoseg): 

• Best (Legjobb) 
(alapertelmezes) 

• Normal (Normal) 




Print sample page (Mintaoldal 
nyomtatasa) 






Print test page (Tesztoldal 
nyomtatasa) 






Clean cartridges (Patronok 
tisztitasa) 


Continue to second level 
cleaning? (Folytatja masodfoku 
tisztitassal?) 

• Yes (Igen) 

• No (Nem) 






Continue to third level cleaning? 
(Folytatja harmadfoku 
tisztitassal?) 

• Yes (Igen) 

• No (Nem) 




Align cartridge (Patron 
illesztese) 





HP Photosmart 8100 series 



A nyomtato meniijenek szerkezete (folytatas) 



Felso szintii 
menu 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almenuk/lehetosegek 


Bluetooth 


Device address (Eszkozcim) 


Device address (Eszkozcim): 

(Nemely Bluetooth vezetek 
nelkuli technologiaval mukodo 
eszkoz szamara szukseges 
megadni annak az eszkoznek a 
cimet, amelyet meg kivan 
talalni. Ez a menupont mutatja 
meg az eszkoz cimet.) 




Device name (Eszkoznev) 


Device name (Eszkoznev): 

(Megadhat a nyomtato szamara 
egy eszkoznevet, mely a 
Bluetooth vezetek nelkuli 
technologiaval mukodo masik 
eszkozon jelenik meg, amikor az 
megtalalja a nyomtatot.) 




Passkey (Jelszo) 


(A szam eggyel torteno 
novelesehez nyomja meg a 
Navigation (Navigacio) A 
nyilat; a szam csokkentesehez 
nyomja meg a Navigation 
(Navigacio) ▼ nyilat. A 
kovetkezo szamra valo 
ugrashoz nyomja meg az OK 
gombot.) 

(Megadhat egy numerikus 
Bluetooth jelszot a nyomtato 
szamara, melyet egy masik, a 
nyomtatot elerni kivano 
Bluetooth vezetek nelkuli 
technologiaval mukodo eszkoz 
felhasznaloinak a nyomtatas 
elott meg kell adniuk abban az 
esetben, amikor a nyomtato 
Bluetooth Security level 
(Biztonsagi szint) lehetosege 
High (Magas) ertekre van 
allitva. Az alapertelmezett jelszo 
a 0000.) 




Accessibility (Elerhetoseg) 


Accessibility (Elerhetoseg): 

• Visible to all (Lathato 
mindenkinek) 

• Not visible (Nem lathato) 



HP PhotoSmart 8100 series felhasznaloi kezikonyv 



11 



A nyomtato meniijenek szerkezete (folytatas) 



Felso szintu 
menu 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almenuk/lehetosegek 






Ha az Accessibility 
(Elerhetoseg) a Not 
visible (Nem lathato) 
ertekre van allitva, csak 
azok az eszkozok tudnak 
rajta nyomtatni, melyek 
ismerik az eszkoz cimet. 

(A Bluetooth lehetoseggel 
rendelkezo nyomtatot mas 
Bluetooth vezetek nelkuli 
technologiaval mukodo eszkoz 
szamara ezzel az elerhetosegi 
opcioval teheti lathatova, illetve 
nem lathatova.) 


Security level (Biztonsagi 
szint) 


Security level (Biztonsagi szint): 

• High (Magas) 

(A nyomtato igenyli mas, 
Bluetooth vezetek nelkuli 
technologiaval mukodo 
eszkozok felhasznaloitol a 
nyomtato jelszavanak 
megadasat) 

• Low (Alacsony) 

(A nyomtato nem igenyli 
mas, Bluetooth vezetek 
nelkuli technoloqiaval 
mukodo eszkozok 
felhasznaloitol a nyomtato 
jelszavanak megadasat) 


Reset Bluetooth options 
(Bluetooth opciok 
visszaallitasa) 


Reset Bluetooth options 
(Bluetooth opciok visszaallitasa): 

• Yes (Igen) 

• No (Nem) 


Help (Sugo) 


Cartridges (Patronok) 


Print Cartridge Help 
(Nyomtatopatron sugo): 

(A rendelkezesre alio 
HP nyomtatopatronok 
megtekintesehez nyomja meg a 
Navigation (Navigacio) A vagy 
▼ nyilat, majd a patron 
behelyezesenek 
megtekintesehez nyomja meg 
az OK gombot) 



HP Photosmart 8100 series 



A nyomtato meniijenek szerkezete (folytatas) 



Felso szintu 
menu 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almenuk/lehetosegek 




Photo sizes (Fenykepmeretek) 


Photo Sizes Help 
(Fenykepmeretek sugo): 

(A rendelkezesre alio 
fenykepmeretek 
megtekintesehez nyomja meg a 
Navigation (Navigacio) ▲ vagy 
▼ nyilat) 




Paper loading (Papir betoltese) 


Paper Loading Help (Papir 
betoltese sugo): 

(A papirbetoltes informacioinak 
megtekintesehez nyomja meg a 
Navigation (Navigacio) A vagy 
▼ nyilat) 




Paper jams (Papirelakadas) 


Paper Jam Help (Papirelakadas 
sugo): 

(Valassza ki a papirelakadas 
megszuntetesi teendoinek 
megtekintesehez) 




Camera connect 
(Fenykepezogep 
csatlakoztatasa) 


Camera Connect Help 
(Fenykepezogep 
csatlakoztatasa sugo): 

(Valassza ki, s megtekintheti, 
hogy hova kell csatlakoztatni a 
nyomtaton egy PictBridge- 
kompatibilis digitalis 
fenykepezogepet) 


Preferences 
(Beallitasok) 


SmartFocus 


SmartFocus kapcsolasa: 

• On (Be) (alapertelmezes) 

• Off (Ki) 




Digital Flash (Digitalis 
villanofeny) 


Turn Digital Flash (Digitalis 
villanofeny kapcsolasa): 

• On (Be) 

• Off (Ki) (alapertelmezes) 




Date/time (Datum/ido) 


Date/time stamp (Datum/ido 
belyeg): 

• Date/time (Datum/ido) 

• Date only (Csak datum) 

• Off (Ki) (alapertelmezes) 
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A nyomtato meniijenek szerkezete (folytatas) 



Felso szintu 
menu 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almenuk/lehetosegek 




Colorspace (Szinterulet) 


Choose colorspace (Valasszon 
szinteruletet): 

• sRGB 

• Adobe RGB 

• Auto-select (Automatikus 
valasztas) (alapertelmezes) 

Az Auto-select (Automatikus 
valasztas) alapertek azt mondja 
a nyomtatonak, hogy hasznalja 
az Adobe RGB szinteruletet, ha 
az rendelkezesre all. Ha az 
Adobe RGB nem all 
rendelkezesre, az sRGB lesz az 
alapertek. 




Passport photo mode 
(Utlevelkep mod) 


Turn passport photo mode 
(Utlevelkep mod kapcsolasa): 

• On (Be) 

• Off (Ki) (alapertelmezes) 

Select Size (Meret valasztasa): 

Ha az On (Be) erteket valasztja, 
akkor a nyomtato felkeri, hogy 
valasszon utlevelkepmeretet. Az 
utlevel modban a nyomtato 
minden fenykepet a kivalasztott 
meret szerintfog nyomtatni. 
Minden lap egy fenykepet 
tartalmaz. Azonban, ha egy 
fenykepnek magasabb 
peldanyszamot ad meg, akkor 
azok mind egy lapon fognak 
megjelenni (felteve, ha elfernek). 

Az utlevel modban nyomtatott 
fenykepeket felhasznalasuk elott 
egy ejszakan keresztul szaradni 
kell hagyni. 




Tray select (Talcakivalasztas) 


Adja meg a hasznalando 
papirtalcat: 

• Front (Elulso) 

(alapertelmezes, amikor 



HP Photosmart 8100 series 



A nyomtato meniijenek szerkezete (folytatas) 



Felso szintu 
menu 


Almenuk/lehetosegek 


Tovabbi almenuk/lehetosegek 






nines hatso talca 
behelyezve) 

• Rear (Hatso) 

• Ask each time (Mindig 
kerdezze meg) 
(alapertelmezes, amikor be 
van helyezve a hatso talca) 


Paper detect (Papirerzekeles) 


Auto paper detect (Automatikus 
papirerzekeles): 

• On (Be) (alapertelmezes) 

• Off (Ki) 


Preview animation (Animacio 
megtekintese) 


Turn preview animation 
(Animacio megtekintesenek 
kapcsolasa): 

• On (Be) (alapertelmezes) 

• Off (Ki) 


Video enhancement (Video 
feljavitasa) 


Turn video print enhancement 
(Videonyomtatas feljavitasanak 
kapcsolasa): 

• On (Be) 

• Off (Ki) (alapertelmezes) 


Restore defaults 

(Alapertelmezesek 

visszaallitasa) 


Restore original factory 
preferences (Eredeti gyari 
tulajdonsagok visszaallitasa): 

• Yes (Igen) 

• No (Nem) 

Visszaallitja a menu gyari 
beallitasait, kiveve a Select 
language (Nyelv kivalasztasa) 
es a Select country/region 
(Orszag/regio valasztasa) 
pontokat (a Preferences 
(Beallitasok) menu Language 
(Nyelv) almenujeben) es a 
Bluetooth beallitasokat (a 
nyomtato fo meniijenek 
Bluetooth pontjaban). 


Language (Nyelv) 


Select language (Nyelv 
kivalasztasa): 


Select country/region (Orszag/ 
regio valasztasa): 
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Fejezet 1 
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HP Photosmart 8100 series 



2 Felkeszules a nyomtatasra 



Mielott nyomtatni kezdene, meg kell ismernie harom egyszeru muveletet: 

• Papir betoltese 

• Nyomtatopatronok behelyezese 

• Memoriakartyak behelyezese 

Memoriakartya behelyezese elott be kell toltenie a papirt, es be kell tennie egy 
nyomtatopatront. 

Papir betoltese 

Ismerje meg, hogyan valaszthatja ki a nyomtatasi feladathoz illo papirt, s hogyan 
toltheti be a megfelelo talcaba. 

Megfelelo papir kivalasztasa 

A rendelkezesre alio HP tintasugaras nyomtatopapirok listajanak megtekintesehez, 
valamint tartozekok vasarlasahoz latogasson el az alabbi webcimekre: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hp.com/go/supplies (Europa) 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan) 

• www.hp.com/paper (Azsia/Csendes-ocean) 

A nyomtato legjobb minosegenek eleresehez valasszon az alabbi, kivalo minosegu 



HP fotopapirok kozul. 


Nyomtatas 


Hasznalja ezt a papirt 


Kivalo minosegu, tartos nyomatok, 
nagyitasok 


HP Premium Plus photo paper 
(HP premium plusz fotopapir) 

(Nehany orszagban/regioban Colorfast 
Photo Paper (Colorfast fotopapir) neven 
ismert.) 


Lapolvasokbol es digitalis 
fenykepezogepekbol szarmazo kozepes 
es nagyfelbontasu kepek 


HP Premium photo paper (HP premium 
fotopapir) 


Alkalmi es uzleti fenykepek 


HP photo paper (HP fotopapir) 

HP Everyday photo paper 
(HP mindennapi fotopapir) 


Szoveges dokumentumok, piszkozatok, 
tesztlapok es illesztesi lapok 


HP Premium inkjet paper (HP premium 
tintasugaras papir) 
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Fejezet 2 



A papir megfelelo allapotanak megorzesehez: 

• A fotopapirt tartsa az eredeti csomagolasaban vagy egy visszazarhato muanyag 
tasakban. 

• A papirt szaraz, huvos helyen, vizszintesen tarolja. Ha a papir sarka meghajlott, 
helyezze egy muanyag tasakba, s hajtsa gyengeden az ellenkezo iranyba, mig 
sima nem lesz. 

• A foltok elkerulesenek erdekeben az eleinel fogja meg a fotopapirt. 

Papir betoltese 

Tippek a papir betoltesehez: 

• Fenykepeket es dokumentumokat valtozatos meretu papirokra nyomtathat, a 76 
x 127 mm (3x5 huvelyk) merettol egeszen a 216 x 356 mm (8,5 x 14 huvelyk) 
meretig, valamint 216 mm-es (8,5 huvelyk szelessegu) szalagcimpapirra. 

• Csusztassa ki a papirszelesseg- es papirhossz-szabalyzot, hogy helyet csinaljon 
a papirnak a betoltese elott. A papir betoltese utan illessze a szabalyzokat 
szorosan a papir szeleihez ugy, hogy a papir ne hajoljon meg. 

• Egyszerre csak egy tipusu es meretu papirt toltson be. A fo adagolotalcaban es a 
fototalcaban ne keverje a papirtipusokat. 

• A papir betoltese utan a kinyomtatott lapok felfogasahoz huzza ki a kiadotalca 
hosszabbitojat. Ezzel meggatolhatja, hogy a kinyomtatott lapok kiessenek a 
kiadotalcabol. 

A leggyakrabban hasznalt papirtipusok betoltesehez hasznalja a kovetkezo tablazat 
utmutatasat. 



Papirtipus 



Hogyan kell betolteni 



Talca 



Letter vagy A4- 
es papir 
Foliak 

20 x 25 cm-es 
(8x10 
huvelyk) 
fotopapir 



1 Emelje fel a kiadotalcat. 

2 A nyomtatando oldalaval 
lefele helyezze be a sima 
papirt, fotopapirt vagy az 
irasvetito foliat. Ugyeljen 
arra, hogy a betoltott 
papirkoteg ne legyen 
magasabban a 
papirhossz szabalyzo 
tetejenel. 

3 Huzza maga fele 
utkozesig a fototalca 
csuszkajat. A F6 jelzofeny 
kigyullad, jelezve ezzel, 
hogy a legkozelebbi 
nyomtataskor a papir a fo 
talcabol kerul majd 
betoltesre. 

4 Engedje le a kiadotalcat. 



Fo talca 




Kiadotalca 

Papirszelesseg-szabalyzo 



Papirhossz-szabalyzo 
Fototalca csuszkaja 



10x15 cm-es 
(4x6 huvelyk) 
fotopapir 
Kartotekkartyak 



1 Emelje fel a kiadotalcat. 

2 Helyezze be a papirt a 
nyomtatando oldalaval 



Fototalca 
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(folytatas) 
Papirtipus 



Hogyan kell betolteni 



Talca 



Hagaki kartyak 

L-meretu 

kartyak 



lefele. Amennyiben fullel 
ellatott papirt hasznal, 
akkor azt ugy helyezze 
be, hogy a fulek az 
adagolas soran utoljara 
keruljenek a nyomtatoba. 

3 Engedje le a kiadotalcat. 

4 Tolja be utkozesig a 
fototalca csuszkajat. A 
Foto jelzofeny kigyullad, 
jelezve ezzel, hogy a 
legkozelebbi 
nyomtataskor a papir a 
fototalcabol kerul majd 
betoltesre. 




Kiadotalca 



Papirszelesseg-szabalyzo 
Papirhossz-szabalyzo 




1 Fototalca csiiszkaja 



13x18 cm-es 
(5x7 huvelyk) 
fotopapir 
Boritekok 



Nyomja meg a kiadotalca 
oldalain levo gombokat, 
majd maga fele huzva 
vegye ki a kiadotalcat. 
Helyezze be a fotopapirt a 
nyomtatando oldalaval 
lefele. 

A boritekokat cimzesi 
oldalukkal lefele es a 
ragasztos fulukkel balra 
toltse a talcaba. A 
papirelakadast 
elkerulendo, hajtsa be a 
fiileket a boritekokba. 
Helyezze vissza a 
kiadotalcat. 
Huzza maga fele 
utkozesig a fototalca 
csuszkajat. A F6 jelzofeny 
kigyullad, jelezve ezzel, 
hogy a legkozelebbi 
nyomtataskor a papir a fo 



F6 adagolotalca 
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Fejezet 2 
(folytatas) 



Papirtipus 


Hogyan kell taetolteni 


Talca 




talcabol kerul majd 
betoltesre. 




1 


Papirhossz-szabalyzo 


2 


Papirszelesseg-szabalyzo 



Nyomtatopatronok behelyezese 

A HP Photosmart 8100 series nyomtato kepes mind szines, mind fekete-feher 
fenykepek nyomtatasara. A HP kulonbozo nyomtatopatronokat kinal, igy On 
kivalaszthatja kozuluk a munkajahoz legmegfelelobbeket. A nyomtatoban hasznalhato 
patronok szamai a hatso fedolapon is fel vannak tiintetve. 

Az optimalis nyomtatasi minoseg eleresehez a HP csak a HP nyomtatopatronokat 
ajanlja. Ervenytelenitheti nyomtatoja jotallasat, ha az alabbi tablazatban nem szereplo 
nyomtatopatront helyez a nyomtatoba. 



Megfelelo nyomtatopatronok hasznalata 



Nyomtatas... 


Ezt a nyomtatopatront 
helyezze be a bal oldali 
rekeszbe 


Ezt a nyomtatopatront 
helyezze be a jobb 
oldali rekeszbe 


Teljesen szines fenykepek 


HP haromszinu #343 
vagy #344 


HP foto #348 


Fekete-feher fenykepek 


HP haromszinu #343 
vagy #344 


HPszurkefot6#100 


Szepia es antik fenykepek 


HP haromszinu #343 
vagy #344 


HP foto #348 


Szoveg es szines grafikak 


HP haromszinu #343 
vagy #344 


HP fekete #339 



AVigyazat! Ellenorizze, hogy a megfelelo nyomtatopatront hasznalja-e. Ezen 
kivul ne feledje, hogy a HP nem ajanlja a HP patronoknak sem az atalakitasat, 
sem az ujratolteset. A HP patronok atalakitasabol, illetve ujratoltesebol 
szarmazo karosodasra a HP jotallasa nem terjed ki. 

A legjobb nyomtatasi minoseg erdekeben a HP azt javasolja, hogy a meglevo 
nyomtatopatronjait a dobozon megjelolt idopont elott hasznalja fel. 
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Nyomtatopatronok behelyezese es csereje 




Rozsaszin szalag 
eltavolitasa 





Itt ne erintse meg 





A nyomtato es a patronok elokeszitese 



1 



Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e 
kapcsolva, s eltavolitotta-e 
csomagoloanyagokat a nyomtato belsejebol. 
Emelje fel a nyomtato fedolapjat! 
Tavolitsa el mindket patronrol a fenyes, 
rozsaszinu szalagot. 



Ne erintse meg a tintafuvokakat es a rez szinu 
erintkezoket, valamint ne probalja meg 
visszahelyezni a szalagot. 



Patronok behelyezese 

1 Nyomtatopatron cserejekor a patron rekeszen 
levo fedolap kinyitasahoz nyomja le, es huzza 
kifele azt, majd huzza ki a nyomtatopatront. 

2 Nezze meg, hogy a patronon levo szimbolum 
melyik rekeszen levovel egyezik meg. Tartsa a 
cimkevel felfele a patront, majd enyhen felfele 
iranyulo szogben csusztassa be a rekeszbe 
ugy, hogy a rez erintkezok keruljenek be 
eloszor. Nyomja be a patront, amig az a 
helyere nem kattan. 

3 Zarja le a patron rekeszenek fedelet. 

4 Ha szukseges, a masodik patron 
behelyezesehez ismetelje meg az elobbi 
lepeseket. 

5 Amint behelyezte a nyomtatopatronokat, zarja 
le a fo fedelet. 

A nyomtato megfelelo mukodesehez mindket 
patront be kell helyezni. 
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Nyomtatopatronok behelyezese es csereje (folytatas) 



Tipp A tintahelyettesito mod lehetove teszi a 
tovabbi nyomtatast meg akkor is, ha az 
egyik nyomtatopatron meghibasodott vagy 
kifogyott. A tintahelyettesito modba valo 
lepeshez vegye ki a patront, s zarja be a fo 
fedelet. A nyomtato folytatja a nyomtatast, 
de kisebb sebesseggel es alacsonyabb 
nyomtatasi minosegben. Egy emlekezteto 
uzenet jelenik meg, miszerint a nyomtato 
tintahelyettesito modban van. Amint lehet, 
cserelje ki a patront. 

A nyomtato kijelzojenek tetlen kepernyoje ket 
ikonnal jelzi a behelyezett patronok becsult 
tintaszintjet (100%, 75%, 50%, 25% vagy majdnem 
ures). Nem jelennek meg a tintaszintet jelzo ikonok, 
ha az egyik vagy mindket behelyezett patron nem 
eredeti HP patron. 

Nyomtatopatron behelyezesekor mindig 
figyelmezteti egy uzenet, hogy nyomtasson egy 
illesztes lapot. Ez biztositja a magas szinvonalu 
nyomtatast. 

A patronok illesztese 

1 Helyezzen papirt az adagolotalcara. 

2 A patron illesztesenek befejezesehez kovesse 
a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

Lasd: Nyomtatopatronok illesztese. 



Hasznalaton kivuli nyomtatopatron 




Amikor eltavolit a nyomtatobol egy 
nyomtatopatront, helyezze azt egy nyomtatopatron- 
vedobe, felteve, hogy az rendelkezesre all. A 
nyomtatopatron-vedo megakadalyozza a tinta 
kiszaradasat. A patron helytelen tarolasa hibas 
mukodest eredmenyezhet. 



-* A nyomtatopatron-vedobe torteno 
behelyezesehez a patront egy kicsit 
megdontve csusztassa a nyomtatopatron- 
vedobe, es pattintsa eroteljesen a helyere. 

Amint behelyezte a patront a vedobe, tegye be azt 
a felso fedel alatt talalhato tarolorekeszbe. 
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Memoriakartyak behelyezese 

Miutan digitalis fenykepezogepevel fenykepeket keszitett, kiveheti a memoriakartyat a 
fenykepezogepbol, majd behelyezheti azt a nyomtatoba, ha meg kivanja tekinteni es 
ki akarja nyomtatni a fenykepeket. A nyomtato a kovetkezo tipusu memoriakartyakat 
tudja olvasni: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure 
Digital™, SmartMedia™ es xD-Picture Card™. 

AVigyazat! Ezektol eltero tipusu memoriakartya hasznalata megrongalhatja a 
memoriakartyat vagy a nyomtatot. 

A fenykepeknek a digitalis fenykepezogeprol a nyomtatora torteno attoltesenek egyeb 
modjait lasd: Csatlakoztatas. 

Tamogatott fajlformatumok 

Kozvetlenul a memoriakartyarol a nyomtato a kovetkezo fajlformatumokat tudja 
felismerni es nyomtatni: JPEG, nem tomoritett TIFF, AVI (JPEG tomorites), Quicktime 
(JPEG tomorites) es MPEG-1. Ha a digitalis fenykepezogepe a kepeket es a videokat 
mas formatumban mentette, toltse at a fajlokat a szamitogepre, s nyomtassa ki egy 
szoftveralkalmazas segitsegevel. Tovabbi informaciok a HP Photosmart kepernyon 
megjeleno nyomtato sugojaban olvashatok. 

Memoriakartya behelyezese 

Keresse meg a memoriakartyat az alabbi tablazatban, s kovesse annak behelyezesi 
utasitasait. 

Iranyelvek: 

• Egyszerre csak egy memoriakartyat helyezzen be. 

• Tolja a memoriakartyat ovatosan a nyomtatoba utkozesig. A memoriakartya nem 
helyezheto be akarhogy a nyomtatoba, ne probalja eroltetni. 

AVigyazat! A memoriakartya minden mas modon valo behelyezese a kartya 
es a nyomtato rongalodasahoz vezethet. 

Ha a memoriakartya megfelelokeppen kerult a helyere, a Memoriakartya jelzofeny 
villogni kezd, majd zolden egve marad. 

AVigyazat! Amig a Memoriakartya jelzofeny villog, ne huzza ki a kartyat. 
Tovabbi informaciokert lasd: Memoriakartya eltavolitasa. 



Memoriakartya 


Hely 


Hogyan kell behelyezni a kartyat 


( 


CompactFlash 




Jobb felso hely 


• Az elulso cimke felfele nez, es ha a cimken 
lathato egy nyil, annak a nyomtato fele kell 
mutatnia 

• A fern erintkezoket tartalmazo el keriil eloszor a 
nyomtatoba 
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Fejezet 2 
(folytatas) 

Memoriakartya 



Hely 



Hogyan kell behelyezni a kartyat 




Memory Stick 



Bal also hely 



• A levagott sarok van bal oldalt 

• A fern erintkezok lefele neznek 

• Ha Memory Stick Duo™ vagy Memory Stick PRO 
Duo™ tipusu memoriakartyat hasznal, helyezze 
be a memoriakartyaval kapott adaptert, mielott a 
kartyat behelyezi a nyomtatoba. 




Microdrive 



Jobb felso hely 




• Az elulso cimke felfele nez, es ha a cimken 
lathato egy nyil, annak a nyomtato fele kell 
mutatnia 

• A fern erintkezoket tartalmazo el keriil eloszor a 
nyomtatoba 




MultiMediaCard 



Jobb also hely 



• A levagott sarok van jobb oldalt 

• A fern erintkezok lefele neznek 




1 ^™ 
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Memoriakartya 



Hely 



Hogyan kell behelyezni a kartyat 



Secure Digital 



Jobb also hely 



• A levagott sarok van jobb oldalt 

• A fern erintkezok lefele neznek 




SmartMedia 




A bal felso dupla 
hely felso resze 



• A levagott sarok van bal oldalt 

• A fern erintkezok lefele neznek 




xD-Picture Card 



A bal felso dupla 
hely jobb also 



• A kartya legorbitett ele nez On fele 

• A fern erintkezok lefele neznek 



resze 




Memoriakartya eltavolitasa 

Varjon, mig a Memoriakartya jelzofeny abbahagyja a villogast, majd finoman huzza ki 
a memoriakartyat a nyomtatobol. 

AVigyazat! Amig a Memoriakartya jelzofeny villog, ne huzza ki a kartyat. A 
villogo feny azt jelzi, hogy a memoriakartya eleres alatt all. Az eleres alatt alio 
kartya eltavolitasa karosithatja a nyomtatot, a memoriakartyat vagy a kartyan 
levo adatokat. 
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3 Fenykepek nyomtatasa 
szamitogep nelkul 



A HP Photosmart 8100 series nyomtato a szamitogep bekapcsolasa nelkul is 
lehetove teszi fenykepek kivalasztasat, javitasat es nyomtatasat. Amint a Gyors 
bevezetes fuzet utmutatasa alapjan uzembe helyezte a nyomtatot, behelyezhet egy 
memoriakartyat, s a nyomtato vezerlopaneljen levo gombok segitsegevel 
kinyomtathatja a fenykepeit. 

Kozvetlenul digitalis fenykepezogeprol is nyomtathat fenykepeket. Tovabbi 
informaciokert lasd: Fenykepek nyomtatasa digitalis fenykepezogeprol. 



A memoriakartyarol torteno nyomtatasi folyamathoz kovesse az alabbi 
lepeseket 



1. lepes 

Helyezzen be egy memoriakartyat 
Lasd: Memoriakartyak behelyezese. 




2. lepes 

Fotopapir betoltese 
Lasd: Papir betoltese. 




3. lepes 

A megfelelo nyomtatopatronok behelyezese 
Lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 




4. lepes 

Valasszon ki egy fenykepelrendezest 
Lasd: Fenykepelrendezes kivalasztasa. 
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Fejezet 3 



(folytatas) 



A memoriakartyarol torteno nyomtatasi folyamathoz kovesse az alatabi 
lepeseket 



5. lepes 

Tekintse meg a memoriakartyan levo kepeket annak 
eldontesere, hogy melyeket kivanja kinyomtatni 

Lasd: Annak eldontese, hogy mely fenykepek 
legyenek kinyomtatva. 



6. lepes 

A nyomtatando fenykepek kivalasztasa 
Lasd: A nyomtatando fenykepek kivalasztasa. 



7. lepes 

Fenykep minosegenek novelese 
Lasd: A fenykepminoseg javitasa. 



8. lepes 

Legyen kreativ! 
Lasd: Legyen kreativ. 



9. lepes 

A fenykepek nyomtatasa 
Lasd: Fenykepek nyomtatasa. 



Fenykepelrendezes kivalasztasa 



2rr 





A nyomtatando fenykepek elrendezesenek kivalasztasahoz forgassa a Layout 
(Elrendezes) tarcsat. A nyomtato vezerlopaneljerol kivalasztott osszes fenykep 
eszerint az elrendezes szerint kerul majd kinyomtatasra. A nyomatok tenyleges 
merete a nyomtatoba helyezett papir meretetol fuggoen valtozni fog ugy, ahogy azt a 
kovetkezo tablazat mutatja. 
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Papirmeret 


Layout (Elrendezes) 


Photo size 
(Fenykepmeret) 


• 1 0 x 1 5 cm 

• 4x6 huvelyk 


oldalankent 1 (keret nelkuli) 


• 10x15 cm 

• 4x6 huvelyk 


5x7 huvelyk 


oldalankent 1 (keret nelkuli) 


5x7 huvelyk 


• A4 

• 8,5 x 1 1 huvelyk 


oldalankent 1 (keret nelkuli) 


• A4 

• 8,5 x 1 1 huvelyk 


• A4 

• 8,5 x 1 1 huvelyk 


oldalankent 1 (keret nelkuli) 


• 20 x 25 cm 

• 8x10 huvelyk 


• A4 

• 8,5 x 1 1 huvelyk 


oldalankent 2 


• 13x18cm 

• 5x7 huvelyk 


• A4 

• 8,5 x 1 1 huvelyk 


oldalankent 3 


• 1 0 x 1 5 cm 

• 4x6 huvelyk 


• A4 

• 8,5 x 1 1 huvelyk 


oldalankent 4 


• 9 x 1 3 cm 

• 3,5 x 5 huvelyk 


8,5 x 1 1 huvelyk 


oldalankent 9 


Tarca (2,5 x 3,25 
huvelyk) 



Megjegyzes Az elrendezeshez valo illeszkedes celjabol a nyomtato elforgathatja a 
kepeket. 



Valassza ki a kivant elrendezest a 
Layout (Elrendezes) tarcsa 
segitsegevel... 


Leiras 


■ 




n 








Nyomtatasi elrendezesek (1. sor) 

1 Egy kep egy lapra, keret nelkul 

2 Egy kep egy lapra, feher kerettel az 
elek koriil 

3 Ketto kep egy lapra 

Nyomtatasi elrendezesek (2. sor) 

1 Harom kep egy lapra 

2 Negy kep egy lapra 

3 Kilenc kep egy lapra 


■ I 


■■ 
■■ 


■■■ 
■■■ 
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Annak eldontese, hogy mely fenykepek legyenek 
kinyomtatva 

Azt, hogy melyik fenykepet nyomtassa ki, eldontheti ugy is, hogy megtekinti a 
nyomtato kepernyojen a fenykepeket, vagy ugy is, hogy egy fenykepindexet vagy egy 
ellenorzo lapot nyomtat ki. 



Annak eldontesere, hogy mely fenykepek legyenek kinyomtatva, probalja meg 
a kovetkezo lehetosegek valamelyiket 



Fenykepek megtekintese a 
nyomtato kepernyojen 

Egyszerre egy vagy kilenc 
kepet tekinthet meg a 
nyomtato kepernyojen. 



Kepek megtekintese egyesevel: 

1 Helyezzen be egy memoriakartyat. 

2 Nyomja meg a Select Photos 
(Fenykepkivalasztas) ^ vagy ► gombot. 
Nyomja le es tartsa lenyomva a gombot, ha a 
fenykepeket gyors egymasutanban kivanja 
megtekinteni. Ha barmelyik iranyban elerte az 
utolso fenykepet, a nyomtato folytatja a 
megjelenitest az elso, illetve az utolso 
fenykeptol. 

Egyszerre kilenc kep megtekintese: 

1 Helyezzen be egy memoriakartyat. 

2 A 9 fenykep megtekintese modba valo 
lepeshez nyomja meg az OK gombot, majd a 
kepek leptetesehez hasznalja a Navigation 
(Navigacio) nyilakat. 

A Zoom (Nagyitas) gomb megnyomasaval lephet 
ki a 9 fenykep megtekintese modbol, es terhet 
vissza a fenykepek egyenkenti megtekintesehez. 

Tipp A fenykepeken valo gyors atlepkedeshez 
nyomja meg, es tartsa lenyomva a Select 
Photos (Fenykepkivalasztas) -4 vagy ► 
gombot. Ha barmelyik iranyban elerte az 
utolso fenykepet, a nyomtato folytatja a 
megjelenitest az elso, illetve az utolso 
fenykeptol. 



Fenykepindex kinyomtatasa 

A fenykepindex a 
memoriakartyan levo, 
legfeljebb 2000 keprol tud 
miniaturoket es 
indexszamokat megjeleniteni. 
A koltsegek csokkentese 
erdekeben fotopapir helyett 
hasznaljon sima papirt. 



Fenykepindex nyomtatasa: 

1 Helyezzen be egy memoriakartyat. 

2 Helyezzen nehany sima papirt a fo talcaba, 
es huzza maga fele a fototalca csuszkajat. 

3 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

4 Valassza a Print options (Nyomtatasi 
opciok) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 
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Annak eldontesere, hogy mely fenykepek legyenek kinyomtatva, probalja meg 
a kovetkezo lehetosegek valamelyiket 



A fenykepindex tobb oldal 
hosszusagu is lehet. 



Valassza a Print index page (Indexlap 
kinyomtatasa) pontot, majd nyomja meg az 
OK gombot. 



Ellenorzo lap nyomtatasa 

Egy ellenorzo lap tartalmazza 
a memoriakartyan levo osszes 
fenykep vazlatkepet. Egy 
ellenorzolap mas mint a 
fenykepindex, mert ez helyet 
hagy a nyomtatando 
fenykepek kivalasztasahoz, a 
nyomtatando masolatok 
szamanak meghatarozasahoz, 
valamint a meret es az 
elrendezes kivalasztasahoz. 

Megjegyzes Az ellenorzo lap 
tobb oldal 
hosszusagu is 
lehet. 

Tovabbi informaciokat A 
nyomtatando fenykepek 
kivalasztasa es a Fenykepek 
nyomtatasa reszben talal. 



Ellenorzo lap nyomtatasa: 

1 Helyezzen be egy memoriakartyat. 

2 Helyezzen nehany sima papirt a fo talcaba, 
es huzza maga fele a fototalca csuszkajat. 

3 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

4 Valassza a Print options (Nyomtatasi 
opciok) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

5 Valassza a Print proof sheet (Ellenorzo lap 
nyomtatasa) pontot, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

6 Valasszon a kovetkezo lehetosegek kozul: 

- Ha egy olyan ellenorzo lapot kivan 
nyomtatni, mely tartalmaz minden olyan 
fenykepet, mely elozoleg meg nem volt 
kinyomtatva a nyomtato 
vezerlopaneljerol, valassza a New 
photos (Uj fenykepek) pontot , majd 
nyomja meg az OK gombot. 

- Ha egy olyan ellenorzo lapot kivan 
nyomtatni, mely tartalmazza a 
memoriakartyan levo osszes fenykepet, 
valassza az All photos (Minden 
fenykep) pontot , majd nyomja meg az 
OK gombot. 

7 Nyomja meg az OK gombot. 



A nyomtatando fenykepek kivalasztasa 



Ha ezt szeretne... 


Kbvesse ezeket a lepeseket 


Egy fenykep kivalasztasa 


1 


Helyezzen be egy memoriakartyat. 




2 


A kivalasztani kivant fenykep 






megjelenitesehez nyomja meg a Select 






Photos (Fenykepkivalasztas) 4 vagy ► 






gombot. 




3 


A megjelenitett fenykep kivalasztasahoz 






nyomja meg a Select Photos 






(Fenykepkivalasztas) sf gombot. 
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Ha ezt szeretne... 


Kovesse ezeket a lepeseket 




Egy pipa jelenik meg a fenykep also sarkaban. 
4 Tovabbi fenykepek kivalasztasahoz ismetelje 
meg a 2 - 3. lepeseket. 


Egynel tobb fenykepmasolat 
kivalasztasa 


1 Helyezzen be egy memoriakartyat. 

2 A kivalasztani kivant fenykep 
megjelenitesehez nyomja meg a Select 
Photos (Fenykepkivalasztas) -4 vagy ► 
gombot. 

3 A megjelenitett, kinyomtatni kivant fenykep 
minden egyes masolatanak szamara nyomja 
meg egyszer a Select Photos 
((Fenykepkivalasztas) 0 gombot. 

Az a szam, ahanyszor a fenykep ki lett 
valasztva, megjelenik a fenykep aljan. 
Peldaul, ha ketszer valasztotta ki a fenykepet, 
az x2 jelenik meg. 


Fenykep kijeloltsegenek 
megszuntetese 

Ha egy fenykep kijeloltseget 
megszunteti, a nyomtato elvet 
a nyomtatasi beallitasokban 
vegzett minden olyan 
modositast, melyet a tekintett 
fenykep szamara adott meg. 

MegjegyzesA fenykepek 
kijeloltsegenek 
megszu ntetesekor 
a fenykepek nem 
torlodnek a 
memoriakartyarol. 


1 A Select Photos (Fenykepkivalasztas) -4 

vagy ► gomb megnyomasaval jelenitse meg 
azt a kepet, melynek a kijeloltseget meg 
akarja szuntetni. 

2 A megjelenitett fenykep nyomtatasra valo 
kijeloltsegenek megszuntetesehez nyomja 
meg a Cancel (Megse) gombot. 

Ha egy fenykep tobbszor volt kijelolve, akkor a 
Cancel (Megse) gomb minden egyes 
megnyomasakor eggyel csokken a kijeloltseg. 


Az osszes fenykep 

kijeloltsegenek 

megszuntetese 


1 Egy ki nem jelolt fenykep (melynek nines pipa 
az also sarkaban) megjelenitesehez nyomja 
meg a Select Photos (Fenykepkivalasztas) 
-4 vagy ► gombot. 

2 Nyomja meg a Cancel (Megse) gombot 
addig, mig a nyomtato kepernyojen egy 
uzenet meg nem kerdezi, hogy minden 
fenykep kijeloltseget meg kivanja-e szuntetni. 

3 Valassza a Yes (Igen) pontot, majd nyomja 
meg az OK gombot. 


Fenykepek kivalasztasa az 
ellenorzo laprol 


1 A nyomtatni kivant fenykepeket az alattuk 
levo kor sotet tollal valo besatirozasaval 
valaszthatja ki. 
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Ha ezt szeretne... 


Kovesse ezeket a lepeseket 


Miutan kinyomtatott egy 
ellenorzolapot, felhasznalhatja 
a nyomtatando fenykepek 
kivalasztasahoz. 

Az ellenorzo lap 
nyomtatasaval kapcsolatos 
informaciokert lasd: Annak 
eldontese, hogy mely 
fenykepek legyenek 
kinyomtatva. 


2 A peldanyszam reszben torteno satirozassal 
adja meg minden fenykep szamara a 
nyomtatasi peldanyszamot. Csak egy 
valasztasi lehetoseget satirozzon be a 
peldanyszam reszben. 

3 A nyomtatasi elrendezes reszben valassza ki 
a fenykepek elrendezeset. Csak egy 
valasztasi lehetoseget satirozzon be. 

Ha kitoltotte az ellenorzo lapot, a kivalasztott 
fenykepek kinyomtatasahoz olvastassa be azt. Az 
ellenorzo lap beolvasasaval kapcsolatos 
informaciokert lasd: Fenykepek nyomtatasa. 



A fenykepminoseg javitasa 

A nyomtato szamos olyan lehetoseget kinal, mellyel novelheti a memoriakartyarol 
kinyomtatott fenykepek minoseget. Ezek a beallitasok nem modositjak az eredeti 
fenykepet. Csak a nyomtatast befolyasoljak. 



Problema es megoldas 


Hogyan javitsam ki 


Vorosszem a vakus 
fenykepeken 


A vorosszem-hatas eltavolitasa vagy 
csokkentese egy fenykepen: 

1 A Select Photos (Fenykepkivalasztas) -4 

vagy ► gomb megnyomasaval jelenitse meg 
azt a kepet, melyet javitani akar. 

2 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

3 Valassza az Edit (Szerkesztes) pontot, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

4 Valassza a Remove red-eye (Vorosszem 
eltiintetese) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 


Fenykepek rossz 
megvilagitassal 


Egy fenykep fenyessegenek javitasa: 

1 A Select Photos (Fenykepkivalasztas) <4 

vagy ► gomb megnyomasaval jelenitse meg 
azt a kepet, melyet javitani akar. 

2 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

3 Valassza az Edit (Szerkesztes) pontot, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

4 Valassza a Photo brightness (Fenykep 
fenyessege) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

5 A fenyesseg novelesehez vagy 
csokkentesehez hasznalja a Select Photos 
(Fenykepkivalasztas) nyilakat, majd nyomja 
meg az OK gombot. 
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Problema es megoldas 


Hogyan javitsam ki 


Homalyos fenykepek 

Ez a beallitas hatassal van 
minden nyomtatott fenykepre. 


A kepek automatikus fokuszalasa a tisztabb es 
elesebb reszletekert: 

1 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

2 Valassza a Preferences (Beallitasok) pontot, 
majd nyomja meg az OK gombot. 

3 Valassza a SmartFocus pontot, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

4 Valassza az On (Be) pontot, majd nyomja 
meg az OK gombot. 


Gyenge megvilagitasu es 
kontrasztu fenykepek 

Ez a beallitas hatassal van 
minden nyomtatott fenykepre. 


Digitalis villanofeny alkalmazasa egy 
fenykepen: 

1 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

2 Valassza a Preferences (Beallitasok) pontot, 
majd nyomja meg az OK gombot. 

3 Valassza a Digital Flash (Digitalis 
villanofeny) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

4 Valassza az On (Be) pontot, majd nyomja 
meg az OK gombot. 


Gyenge minosegu 
videoklipek 

Ez a beallitas hatassal van 
minden nyomtatott videoklipre. 


Video hatasu nyomatok minosegenek javitasa: 

1 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

2 Valassza a Preferences (Beallitasok) pontot, 
majd nyomja meg az OK gombot. 

3 Valassza a Video enhancement (Video 
feljavitasa) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

4 Valassza az On (Be) pontot, majd nyomja 
meg az OK gombot. 



Legyen kreativ 

A nyomtato szamos olyan eszkozt es effektust kinal, melyek segitsegevel kreativan 
kezelheti fenykepeit. Ezek a nyomtatasi beallitasok nem valtoztatjak meg az eredeti 
fenykepet. Csak a nyomtatast befolyasoljak. 



Ezen jellemzok kiprobalasa... 


Kovesse ezeket a lepeseket 


Fenykep korulvagasa 

A Nagyitas modba torteno 
lepeshez, ahol a nagyitast 
0,25-szorosere tudja novelni 
vagy csokkenteni, nyomja 
meg a Zoom (Nagyitas) 


1 A Select Photos (Fenykepkivalasztas) 

vagy ► gomb megnyomasaval jelenitse meg 
azt a kepet, melyet korul kivan vagni. 

2 A Nagyitas modba torteno lepeshez nyomja 
meg a Zoom (Nagyitas) gombot, es novelje a 
nagyitast a 0,25-szorosere. 

3 Nyomja meg a Select Photos 
(Fenykepkivalasztas) ► gombot a nagyitasi 



34 



HP Photosmart 8100 series 



(folytatas) 



Ezen jellemzok kiprobalasa... 


Kovesse ezeket a lepeseket 


gombot. A maximalis szint az 
5-szoros. 


szint 0,25-szoros lepesekben torteno 
novelesehez. 

Megjegyzes A vagas kerete zoldrol sargara 
valtozik, ha a nyomtatasi 
minoseg jelentosen csokkenne 
a kivalasztott nagyitassal 
torteno nyomtataskor. 

Nyomja meg a Select Photos 
(Fenykepkivalasztas) -4 gombot a nagyitasi 
szint 0,25-szoros lepesekben torteno 
csokkentesehez. A legkisebb nagyitasi szint 
az 1-szeres. 

4 Tetszoleges nagyitasi szint eseten a 
Navigation (Navigacio) nyilakkal tudja a 
vagasi dobozt balra, jobbra, felfele vagy lefele 
mozgatni. A vagasi doboz oramutato jarasa 
szerinti 90 fokkal torteno forgatasahoz nyomja 
meg a Rotate (Forgatas) gombot. 

5 Amint a kep kinyomtatni kivant resze a vagasi 
dobozban van, nyomja meg az OK gombot. 

A korulvagas nem modositja az eredeti 
fenykepet. Csak a nyomtatast befolyasolja. 


Dekoracios keret hozzaadasa 

Valasszon a palettan szereplo 
kulonbozo mintak es szinek 
kozul, hogy a keret jol 
elkulonulo legyen. 


1 A Select Photos (Fenykepkivalasztas) -4 

vagy ► gomb megnyomasaval jelenitse meg 
azt a kepet, melyhez keretet kivan adni. 

2 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

3 Valassza az Edit (Szerkesztes) pontot, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

4 Valassza az Add frame (Keret hozzaadasa) 
pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

5 A keret alkalmazni kivant mintajanak 
kijelolesehez hasznalja a Select Photos 
(Fenykepkivalasztas) nyilakat, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

6 A keret alkalmazni kivant szinenek 
kijelolesehez hasznalja a Select Photos 
(Fenykepkivalasztas) nyilakat, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

A fenykep kerettel jelenik meg a nyomtato 
kepernyojen. Az effektus nem modositja az 
eredeti fenykepet. Csak a nyomtatast 
befolyasolja. 


Szinhatas hozzaadasa 


1 A Select Photos (Fenykepkivalasztas) <4 

vagy ► gomb megnyomasaval jelenitse meg 
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Ezen jellemzdk kiprobalasa... 


Kovesse ezeket a lepeseket 


Beallithatja a nyomtatot, hogy 
egy fenykepre alkalmazott 
szinhatast megvaltoztassa az 
(alapertelmezett) No effect 
(Nines hatas) ertekrol a 
Black & white (Fekete- 
feher), a Sepia (Szepia) vagy 
az Antique (Antik) ertekre. 

A Sepia (Szepia) stilusban 
nyomtatott fenykepek barna 
tonusuak, es az 1900-as evek 
elejen keszult fenykepekhez 
hasonlatosak. Az Antique 
(Antik) stilusban nyomtatott 
fenykepek ugyanolyan barna 
tonusuak, azonban a 
nyomtatas ebben az esetben 
nehany halvany szin 
hozzaadasaval tortenik, ami 
kezi festesu fenykep 
benyomasat kelti. 


azt a kepet, melyen szinhatast kivan 
alkalmazni. 

2 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

3 Valassza az Edit (Szerkesztes) pontot, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

4 Valassza az Add color effect (Szinhatas 
hozzaadasa) pontot, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

5 Valassza ki a szinhatast, majd nyomja meg 
az OK gombot. 

A fenykep a kivalasztott szinhatassal jelenik 
meg a nyomtato kepernyojen. Az effektus 
nem modositja az eredeti fenykepet. Csak a 
nyomtatast befolyasolja. 


Nyomtatas keret nelkul 

Beallithatja a nyomtatot, hogy 
a fenykepeket keret nelkul 
nyomtassa. 


-» Forgassa a Layout (Elrendezes) tarcsat a 
One photo per sheet, borderless (Egy kep 
egy lapra, keret nelkul) ikonra. 

Hasznaljon fotopapirt. Ha sima papirt hasznal, 
akkor a nyomtato a papirelakadas elkerulese 
erdekeben felulirja a keret nelkuli beallitast, s a 
papir szeleinel keskeny feher keretet hagy. 


Datum es ido hozzaadasa a 
nyomatokhoz 

A fenykepre ratehet egy olyan 
belyegzot, mely a kep 
keszitesenek idopontjat 
mutatja. Ez a beallitas 
hatassal van minden 
nyomtatasra. 


1 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

2 Valassza a Preferences (Beallitasok) pontot, 
majd nyomja meg az OK gombot. 

3 Valassza a Date/time (Datum/ido) pontot, 
majd nyomja meg az OK gombot. 

4 Valasszon egyet a kovetkezo datum- es 
idobelyegek kozul: 

- Date/time (Datum/ido) 

- Date only (Csak datum) 

- Off (Ki) 

5 Nyomja meg az OK gombot. 

Ha szamitogepen modositja a fenykepet, majd 
elmenti a valtoztatasokat, akkor az eredeti datum- 
es idoinformaciok elvesznek. A fenykepen a 
nyomtato vezerlopaneljevel vegzett valtoztatasok 
nincsenek hatassal az eredeti datum- es ido 
informaciokra. 
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Ezen jellemzok kiprobalasa... 


Kovesse ezeket a lepeseket 


Nyomtatasi minoseg 
modositasa 

Modosithatja a nyomtatasi 
minoseget a fenykepeihez. A 
Best (Legjobb) minoseg az 
alapertelmezett beallitas, mely 
a legjobb minosegu 
fenykepeket eredmenyezi. A 
Normal (Normal) minoseg 
tintatakarekos, es gyorsabb 
nyomtatast tesz lehetove. 


A nyomtatasi minoseg Normal (Normal) ertekre 
torteno modositasa egy nyomtatasi feladathoz: 

1 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

2 Valassza a Tools (Eszkozok) pontot, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

3 Valassza a Print quality (Nyomtatasi 
minoseg) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

4 Valassza a Normal (Normal) pontot, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

A kovetkezo nyomtatasnal a nyomtatasi minoseg 
Best (Legjobb) erteku lesz. 


Diavetites megtekintese 

A memoriakartyan tarolt 
osszes kepet megnezheti 
egymas utan, a diavetiteshez 
hasonlo modon. 

A diavetites megtekintese a 
szamitogep kepernyojen nines 
hatassal sem a 
fenykepkijelolesekre, sem a 
vegrehajtott nyomtatasi 
beallitasokra. 


Diavetites megtekintese a szamitogep 
kepernyojen: 

1 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

2 Valassza a Tools (Eszkozok) pontot, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

3 Valassza a Slide Show (Diavetites) pontot, 
majd nyomja meg az OK gombot. 

A diavetites megszakitasahoz, illetve 
folytatasahoz nyomja meg az OK gombot. A 
diavetites megallitasahoz nyomja meg a 
Cancel (Megse) gombot. 



Fenykepek nyomtatasa 

Kulonbozo modokon nyomtathat fenykepeket szamitogep hasznalata nelkul: 

• Helyezzen be egy fenykepeket tartalmazo memoriakartyat a nyomtato valamelyik 
kartyahelyebe 

• Csatlakoztasson egy HP kozvetlen nyomtatasu digitalis fenykepezogepet a 
nyomtato hatuljan levo USB porthoz 

• Csatlakoztasson egy PictBridge digitalis fenykepezogepet a nyomtato elejen levo 
fenykepezogep porthoz 

• Helyezze be az opcionalis HP Bluetooth® vezetek nelkuli nyomtatoadaptert, s 
nyomtasson egy digitalis fenykepezogeprol a Bluetooth vezetek nelkuli 
technologia segitsegevel 

Fenykepek nyomtatasa memoriakartyarol 

Nyomtathat fenykepeket memoriakartyarol oly modon, hogy behelyezi a 
memoriakartyat a nyomtatoba, s a nyomtato vezerlopanelje segitsegevel 
megtekintheti, kivalaszthatja, javithatja es kinyomtathatja a fenykepeket. Nyomtathat 
fenykepezogeppel kivalasztott kepeket is — kepek, melyek egy digitalis 
fenykepezogeppel lettek nyomtatasra kijelolve — kozvetlenul egy memoriakartyarol. Ha 
a digitalis fenykepezogep videoklipeket is tud rogziteni, megtekintheti azokat a 
nyomtato kepernyojen, s egyes kepkockakat kivalaszthat nyomtatasra. 
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Fejezet 3 



A memoriakartyarol torteno nyomtatas gyors es egyszeru, s nem meriti a 
fenykepezogep elemet. 



Ha ezt szeretne... 


Kovesse ezeket a lepeseket: 


Egy fenykep nyomtatasa 

Mielott hozzakezdene, 
ellenorizze, hogy be van-e 
teve a memoriakartya a 
nyomtatoba, a hasznalni 
kivant papirtalca be van-e 
helyezve, s be van-e toltve a 
megfelelo papir. 


1 Forgassa a Layout (Elrendezes) tarcsat a 
fenykepelrendezes kivalasztasahoz. 

2 A Select Photos (Fenykepkivalasztas) <4 
vagy ► gomb megnyomasaval jelenitse meg 
azt a kepet, melyet ki szeretne nyomtatni. 

3 A fenykep kivalasztasahoz nyomja meg a 
Select Photos (Fenykepkivalasztas) g! 
gombot. 

4 Ha szeretne, akkor a Legyen kreativ es A 
fenykepminoseg javitasa reszben leirtak 
szerint modositsa a kivalasztott fenykep 
szamara a nyomtatasi beallitasokat. 

5 Nyomja meg a Print (Nyomtatas) gombot a 
fenykep kinyomtatasahoz. 


Tobb fenykep nyomtatasa 

Mielott hozzakezdene, 
ellenorizze, hogy be van-e 
teve a memoriakartya a 
nyomtatoba, a hasznalni 
kivant papirtalca be van-e 
helyezve, s be van-e toltve a 
megfelelo papir. 


1 Forgassa a Layout (Elrendezes) tarcsat a 
fenykepelrendezes kivalasztasahoz. 

2 A Select Photos (Fenykepkivalasztas) -4 
vagy ► gomb megnyomasaval jelenitse meg 
azokat a kepeket, melyeket ki szeretne 
nyomtatni. 

3 Amikor egy kinyomtatni kivant fenykep 
megjelenik a nyomtato kepernyojen, a 
kijelolesehez nyomja meg a Select Photos 
(Fenykepkivalasztas) sf gombot. 

4 Ha szeretne, akkor a Legyen kreativ es A 
fenykepminoseg javitasa reszben leirtak 
szerint modositsa a kivalasztott fenykep 
szamara a nyomtatasi beallitasokat. 

5 Tovabbi fenykepek kivalasztasahoz ismetelje 
meg a 4. az 5. es a 6. lepeseket. 

6 Amikor az osszes nyomtatni kivant fenykepet 
kijelolte, es a nyomatasi beallitasokon minden 
kivant modositast veghez vitt, nyomja meg a 
Print (Nyomtatas) gombot. 


Egynel tobb fenykepmasolat 
nyomtatasa 

Mielott hozzakezdene, 
ellenorizze, hogy be van-e 
teve a memoriakartya a 
nyomtatoba, a hasznalni 
kivant papirtalca be van-e 


1 Forgassa a Layout (Elrendezes) tarcsat a 
fenykepelrendezes kivalasztasahoz. 

2 A Select Photos (Fenykepkivalasztas) -4 
vagy ► gomb megnyomasaval jelenitse meg 
azt a kepet, melyet ki szeretne nyomtatni. 

3 A megjelenitett, kinyomtatni kivant fenykep 
minden egyes masolatanak szamara nyomja 
meg egyszer a Select Photos 
((Fenykepkivalasztas) ef gombot. 
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Ha ezt szeretne... 


Kovesse ezeket a lepeseket: 


helyezve, s be van-e toltve a 
megfelelo papir. 


4 Ha szeretne, akkor a Legyen kreativ es A 
fenykepminoseg javitasa reszben leirtak 
szerint modositsa a kivalasztott fenykep 
szamara a nyomtatasi beallitasokat. 

5 Nyomja meg a Print (Nyomtatas) gombot. 


A memoriakartyan levo 
osszes kep kinyomtatasa 

Mielott hozzakezdene, 
ellenorizze, hogy be van-e 
teve a memoriakartya a 
nyomtatoba, a hasznalni 
kivant papirtalca be van-e 
helyezve, s be van-e toltve a 
megfelelo papir. 


1 Forgassa a Layout (Elrendezes) tarcsat a 
fenykepelrendezes kivalasztasahoz. 

2 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

3 Valassza a Print options (Nyomtatasi 
opciok) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

4 Valassza a Print all (Minden kinyomtatasa) 
pontot, majd a memoriakartyan levo osszes 
kep kinyomtatasahoz nyomja meg az OK 
gombot. 

A memoriakartyan levo videoklipek elso kepei 
is ki lesznek nyomtatva. 


Fenykepek folytonos 
tartomanyanak kinyomtatasa 

Mielott hozzakezdene, 
ellenorizze, hogy be van-e 
teve a memoriakartya a 
nyomtatoba, a hasznalni 
kivant papirtalca be van-e 
helyezve, s be van-e toltve a 
megfelelo papir. 


1 Forgassa a Layout (Elrendezes) tarcsat a 
fenykepelrendezes kivalasztasahoz. 

2 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

3 Valassza a Print options (Nyomtatasi 
opciok) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

4 Valassza a Print range (Nyomtatasi 
tartomany) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

5 Nyomja meg a Select Photos 
(Fenykepkivalasztas) 4 va 9y ► gombot 
mindaddig, amig a nyomtatni kivant elso 
fenykep fel nem tunik a nyomtato 
kepernyojenek bal oldalan, majd nyomja meg 
az OK gombot. 

6 Nyomja meg a Select Photos 
(Fenykepkivalasztas) -4 vagy ► gombot 
mindaddig, amig a nyomtatni kivant utolso 
fenykep fel nem tunik a nyomtato 
kepernyojenek jobb oldalan, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

Megkezdodik a kepek kivalasztott 
tartomanyanak nyomtatasa. A kivalasztott 
tartomanyban levo videoklipek elso kepei is ki 
lesznek nyomtatva. 


Uj fenykepek nyomtatasa 


1 Forgassa a Layout (Elrendezes) tarcsat a 
fenykepelrendezes kivalasztasahoz. 

2 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 
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Ha ezt szeretne... 


Kovesse ezeket a lepeseket: 


Kivalaszthatja, hogy a 
memoriakartyan levo osszes 
„uj" kep rogton ki legyen 
nyomtatva. „Uj" fenykepek 
alatt azok a kepek ertendok, 
melyeket meg nem nyomtatott 
ki a nyomtato 
vezerlopaneljenek 
segitsegevel. 

Ha a szamitogep segitsegevel 
nyomtat vagy modosit 
fenykepeket, akkor azok a 
jelek, melyekkel a nyomtato 
megjelolte a vezerlopanelrol 
kinyomtatott kepeket 
elveszhetnek, ezaltal a 
korabban mar kinyomtatott 
kepek is uj kepkent lesznek 
kivalasztva. 

Mielott hozzakezdene, 
ellenorizze, hogy be van-e 
teve a memoriakartya a 
nyomtatoba, a hasznalni 
kivant papirtalca be van-e 
helyezve, s be van-e toltve a 
megfelelo papir. 


3 Valassza a Print options (Nyomtatasi 
opciok) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

4 Valassza a Print new (Ujak nyomtatasa) 
pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

Az uj videoklipek elso kepei is ki lesznek 
nyomtatva. 

Amig ki nem veszi a memoriakartyat, a nyomtato 
„ujnak" fogja tekinteni ezeket a kepeket. 


Ellenorzo lapon kijelolt 
kepek nyomtatasa 

Amint a A nyomtatando 
fenykepek kivalasztasa 
reszben leirtak szerint 
kitoltotte az ellenorzo lapot, a 
kivalasztott fenykepek 
kinyomtatasahoz olvastassa 
be azt. Gyozodjon meg arrol, 
hogy az ellenorzo lap 
beolvasasakor ugyanaz a 
memoriakartya legyen 
behelyezve, mint a 
kinyomtatasakor. 


1 Ellenorizze, hogy a memoriakartya be van-e 
helyezve a nyomtatoba. 

2 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

3 Valassza a Print options (Nyomtatasi 
opciok) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

4 Valassza a Scan proof sheet (Ellenorzo lap 
beolvasasa) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

5 Helyezze az ellenorzo lapot a nyomtatott 
oldalaval lefele es a tetejevel a nyomtato fele 
a fo talcaba. 

Ha a kinyomtatott ellenorzo lap tobb oldalbol 
all, a helyes beolvasas erdekeben forditott 
sorrendben helyezze be azokat. 

6 A beolvasas elkezdesehez nyomja meg az 
OK gombot. 

7 Amikor meqjelenik eqy, a papir betolteset 
kero uzenet, helyezzen fotopapirt a fo talcaba 
vagy a fototalcaba, s ellenorizze, hogy a talca 
be van-e helyezve. 
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Ha ezt szeretne... 



Kovesse ezeket a lepeseket: 



Fenykepek nyomtatasa 
videoklipbol 

A nyomtato kepernyojen 
megtekinthet videoklipeket, s 
kivalaszthat nyomtatasra 
kepkockakat. 

Amikor egy videoklipet 
tartalmazo memoriakartyat 
elso alkalommal helyezi be a 
nyomtatoba, akkor az a 
videoklip elso kepkockajat 
hasznalja a klipnek a 
nyomtato kepernyojen torteno 
megjelenitesere. 

A nyomtato a kovetkezo 
formatumokban rogzitett 
videoklipeket ismeri fel: 

• JPEG AVI film 

• JPEG QuickTime film 

• MPEG-1 

Mas formatumu videoklipeket 
a nyomtato figyelmen kiviil 
hagy. 

Mielott hozzakezdene, 
ellenorizze, hogy be van-e 
teve a memoriakartya a 
nyomtatoba, a hasznalni 
kivant papirtalca be van-e 
helyezve, s be van-e toltve a 
megfelelo papir. 



8 Az ellenorzo lapon kivalasztott fenykepek 
nyomtatasanak megkezdesehez nyomja meg 
az OK gombot. 

Az ellenorzo laprol torteno nyomtatas az 
alapertelmezett nyomtatasi beallitasokat 
hasznalja. A fenykepeknel hasznalt barmilyen 
nyomtatasi beallitas, mint peldaul a korulvagas, a 
szinhatas es a dekoracios keret, figyelmen kiviil 
lesz hagyva. 

1 Forgassa a Layout (Elrendezes) tarcsat a 
fenykepelrendezes kivalasztasahoz. 

2 A kinyomtatni kivant videoklip 
megjelenitesehez nyomja meg a Select 
Photos (Fenykepkivalasztas) 4 vagy ► 
gombot. 

3 A videoklip lejatszasahoz nyomja meg az OK 
gombot. 

Lejatszas kozben gyors eloretekerest 
vegezhet a Navigation (Navigacio) ► 
gombbal. 

4 A videoklip lejatszas kozbeni 
szuneteltetesehez nyomja meg az OK gombot. 
Lassitva is lejatszhatja a videoklipet a 
Navigation (Navigacio) ► gomb 
lenyomasaval es nyomva tartasaval, mialatt a 
videoklip szuneteltetve van. 

5 A video megjelenitett kepkockajanak 
kivalasztasahoz nyomja meg a Select 
Photos (Fenykepkivalasztas) 0" gombot. 

6 A nyomtatas elkezdesehez nyomja meg a 
Print (Nyomtatas) gombot. 



Video hatasu nyomatok 
nyomtatasa 

A video hatasu nyomat a 
videoklipbol automatikusan 



Helyezzen be egy memoriakartyat, mely 
tartalmaz egy vagy tobb videoklipet. 
Toltson be fotopapirt, s ellenorizze, hogy a 
hasznalni kivant talca be van-e helyezve. 
Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 
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Ha ezt szeretne... 


Kovesse ezeket a lepeseket: 


kivalasztott kilenc kepkocka 
sorozata. 


4 Valassza a Print options (Nyomtatasi 
opciok) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

5 Valassza a Video action prints (Video 
hatasu nyomatok) pontot, majd nyomja meg 
az OK gombot. 

6 A video hatasu nyomatkent kinyomtatni kivant 
videoklip megjelenitesehez nyomja meg a 
Select Photos (Fenykepkivalasztas) 4 vagy 
► gombot. 

7 Nyomja meg a Select Photos 
(Fenykepkivalasztas) Ef, majd a Print 
(Nyomtatas) gombot. 


Fenykepezogeppel 
kivalasztott fenykepek 
nyomtatasa 
memoriakartyarol 

Amikor digitalis 
fenykepezogepevel valaszt ki 
nyomtatasra fenykepeket, a 
fenykepezogep letrehoz egy 
Digital Print Order Format 
(DPOF) fajlt, ami azonositja a 
kivalasztott fenykepeket. A 
nyomtato kozvetlenul a 
memoriakartyarol a DPOF 1 .0 
es 1.1 fajlokat tudja olvasni. 


1 Hasznalja digitalis fenykepezogepet a 
nyomtatni kivant fenykepek kivalasztasara. 
Errol bovebben a fenykepezogeppel kapott 
dokumentacioban olvashat. 

2 Ha a fenykepezogepen a 
fenykepelrendezesnek a default 
(alapertelmezes) erteket valasztja, a 
nyomtato Layout (Elrendezes) tarcsajanak 
forgatasaval megadhat fenykepelrendezest. 
Ha a fenykepezogepen a default 
(alapertelmezes) beallitastol eltero 
elrendezest ad meg, a fenykepek fuggetlenul 
a nyomtato beallitasatol, a fenykepezogepen 
megadott elrendezes szerint kerulnek 
kinyomtatasra. 

3 Toltson be fotopapirt, s ellenorizze, hogy a 
hasznalni kivant talca be van-e helyezve. 

4 Vegye ki a memoriakartyat a digitalis 
fenykepezogepbol, s helyezze be a 
nyomtatoba. 

5 Amikor a nyomtato rakerdez, hogy ki szeretne- 
e nyomtatni a fenykepezogeppel kivalasztott 
kepeket, valassza a Yes (Igen) pontot, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

A fenykepezogeppel kivalasztott kepek 
nyomtatasa megkezdodik. 

Ha a nyomtato a memoriakartyan nem talalja vagy 
nem tudja olvasni az osszes fenykepezogeppel 
kivalasztott kepet, csak azokat nyomtatja ki, 
melyeket olvasni tudja. 

A nyomtatas utan a nyomtato torli a DPOF fajlt, es 
megszunteti a kepek kijeloltseget. 
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Ha Gzt szeretne... 


Kovesse ezeket a lepeseket: 


A nyomtatas leallitasa 


Folyamatban levo nyomtatasi feladat leallitasahoz 
nyomja meg a Cancel (Megse) gombot. 



Fenykepek nyomtatasa digitalis fenykepezogeprol 

Nyomtathat fenykepeket oly modon is, hogy egy USB kabellel a nyomtatohoz 
csatlakoztat egy HP kozvetlen nyomtatasu digitalis fenykepezogepet vagy egy 
PictBridge digitalis fenykepezogepet. Ha Bluetooth vezetek nelkuli technologiaval 
rendelkezo digitalis fenykepezogepe van, helyezze be az opcionalis HP Bluetooth 
vezetek nelkuli nyomtatoadaptert a nyomtatoba, s kuldje vezetek nelkuli modon a 
kepeket a nyomtatora. 

Ha digitalis fenykepezogeprol nyomtat, a nyomtato a fenykepezogepen megadott 
beallitasokat fogja alkalmazni. Errol bovebben a fenykepezogeppel kapott 
dokumentacioban olvashat. 



Fenykepek nyomtatasa az 
alabbirol... 


Kovesse ezeket a lepeseket 


Digitalis fenykepezogep 

Rluptnnth \/P7Ptpk nplkiili 

uiuciuuui vcuicn iicinuii 

technologiaval 

Ha Bluetooth vezetek nelkuli 
technologiaval rendelkezo 
digitalis fenykepezogepe van, 
vasarolhat egy opcionalis 
HP Bluetooth® vezetek nelkuli 
nyomtatoadaptert, s a kepeket 
ki tudja nyomtatni a 
fenykepezogeprol a Bluetooth 
vezetek nelkuli technologia 
segitsegevel. 

Mas Bluetooth vezetek nelkuli 
technologiaval rendelkezo 
eszkozokrol is tud nyomtatni 
(peldaul PDA-k vagy 
mobiltelefonok). Tovabbi 
informaciokert lasd: 
Csatlakoztatas egyeb 
eszkozokhoz. 


1 A nyomtato kepernyojen a Bluetooth menu 
c;prntc;pnpvpl 3llftc;3 hp 3 Rluptooth onciokpt 
Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtato menu. 

2 Toltson be fotopapirt a nyomtatoba, s 
ellenorizze, hogy a hasznalni kivant talca be 
van-e helyezve. 

3 Helyezze be a HP Bluetooth® vezetek nelkuli 
nyomtatoadapter a nyomtato elejen levo 
fenykepezogep portba. 

Az adapteren levo jelzofeny villogni fog, amint 
az adapter kesz az adatok fogadasara. 

4 Kovesse a digitalis fenykepezogep 
kezikonyveben a fenykepeknek a nyomtatora 
torteno kuldesevel foglalkozo resz utasitasait. 


Digitalis fenykepezogep 
PictBridge technologiaval 


1 Kapcsolja be a PictBridge fenykepezogepet, 
es valassza ki a nyomtatando fenykepeket. 

2 Toltson be fotopapirt a nyomtatoba, s 
ellenorizze, hogy a hasznalni kivant talca be 
van-e helyezve. 

3 Gyozodjon meg arrol, hogy a fenykepezogep 
PictBridge modban van, majd a 
fenykepezogeppel kapott USB kabel 
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Fenykepek nyomtatasa az 
alabbirol... 


Kovesse ezeket a lepeseket 




segitsegevel csatlakoztassa a 
fenykepezogepet a nyomtato elejen levo 
fenykepezogep porthoz. 

Mihelyt a nyomtato felismeri a PictBridge 
fenykepezogepet, a kivalasztott fenykepek 
nyomtatasa automatikusan megkezdodik. 


HP kozvetlen nyomtatast 
lehetove tevo digitalis 
fenykepezogep 


1 Kapcsolja be a HP kozvetlen nyomtatasu 
digitalis fenykepezogepet, es valassza ki a 
nyomtatando fenykepeket. 

2 A fenykepezogeppel kapott USB kabel 
segitsegevel csatlakoztassa a 
fenykepezogepet a nyomtato hatuljan levo 
USB porthoz. 

3 Toltson be fotopapirt a nyomtatoba, s 
ellenorizze, hogy a hasznalni kivant talca be 
van-e helyezve. 

4 Kovesse a fenykepezogep kepernyojen 
megjeleno utasitasokat. 
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4 Csatlakoztatas 



Hasznalja a nyomtatot, hogy osszekottetesben alljon mas eszkozokkel es emberekkel. 

Csatlakoztatas egyeb eszkozokhoz 

A nyomtatot szamos modon lehet szamitogephez vagy mas eszkozokhoz 
csatlakoztatni. Minden csatlakozasi tipus mast nyujt az On szamara. 



Csatlakozas tipusa, s amire szuksege 
van 


Lehetove teszi... 


USB 

• Egy Altalanos soros busz (USB) 1.1 
vagy 2.0 maximalis sebessegu, 
legfeljebb 3 meter hosszu kabel. A 
nyomtato es a szamitogep USB 
kabellel torteno csatlakoztatasanak 
informacioit a Gyors bevezetes 
fuzetben talalja meg. 

• Szamitogep internethozzaferessel 
(a HP Instant Share hasznalatahoz). 


• A szamitogep segitsegevel 
nyomtathat. Lasd: Nyomtatas 
szamitogeprol. 

• A nyomtatoba helyezett 
memoriakartyarol elmentheti a 
kepeit a szamitogepre, ahol a 
HP Image Zone szoftver 
segitsegevel feljavithatja vagy 
rendezheti oket. 

• A HP Instant Share segitsegevel 
megoszthatja fenykepeit. 

• Nyomtathat kozvetlenul egy 
HP Photosmart kozvetlen 
nyomtatasu digitalis 
fenykepezogeprol. Tovabbi 
informaciokat a Fenykepek 
nyomtatasa digitalis 
fenykepezogeprol reszben es a 
fenykepezogep dokumentaciojaban 
talal. 


PictBridge 

Egy PictBridge-kompatibilis digitalis 
fenykepezogep es egy USB kabel. 

A fenykepezogepet csatlakoztassa a 
nyomtato fenykepezogep portjara. 


Kozvetlenul egy PictBridge-kompatibilis 
uiyiidiib iciiy Ktjptizugcprui luu (lyuirudLni. 

Tovabbi informaciokat a Fenykepek 
nyomtatasa digitalis fenykepezogeprol 
reszben es a fenykepezogep 
dokumentaciojaban talal. 


Bluetooth 

Az opcionalis HP Bluetooth vezetek 
nelkuli nyomtatoadapter 

Ha ez a nyomtato tartozeka volt, vagy 
kulon vasarolta meg, utmutatoert 
tekintse meg a vele kapott 
dokumentaciot vagy a kepernyon 
megjeleno Sugot. 


A nyomtatora barmilyen Bluetooth 
vezetek nelkuli technologiaval 
rendelkezo eszkozrol is tud nyomtatni. 

Ha az opcionalis HP Bluetooth vezetek 
nelkuli nyomtatoadaptert a nyomtato 
fenykepezogep portjahoz csatlakoztatta, 
a Bluetooth nyomtatasi menu opcioi 
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Csatlakozas tipusa, s amire szuksege 


Lehetove teszi... 


van 






szukseg szerint legyenek beallitva. 




Lasd: Nyomtato menu. 




Az adapter a Macintosh OS rendszerrel 




nem kompatibilis. 



Csatlakozas a HP Instant Share-en keresztul 

Megoszthatja fenykepeit barataival, csaladtagjaival a HP Instant Share e-mailen, on- 
line albumokon vagy on-line fenykepkidolgozo szolgaltatasokon keresztul torteno 
alkalmazasaval. A nyomtatonak USB kabellel kell csatlakozni egy 
internethozzaferessel rendelkezo szamitogephez, melyen az osszes HP szoftvernek 
telepitve kell lennie. Ha hasznalni probalja a HP Instant Share-t de nines az osszes 
szoftver telepitve vagy beallitva, egy uzenet keri fel a szukseges lepesek elvegzesere. 

A HP Instant Share hasznalata 

1 Helyezzen be egy memoriakartyat, s valasszon ki nehany fenykepet. 

2 Nyomja meg a HP Instant Share gombot. 

3 A fenykepek masokkal torteno megosztasahoz kovesse a szamitogepen 
megjeleno utasitasokat. 

A HP Instant Share alkalmazasahoz tekintse meg a HP Image Zone kepernyon 
megjeleno Sugojat. 
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5 Nyomtatas szarmtogeprol 



A HP Image Zone szoftver tartozeka minden HP fotonyomtatonak, mely segitsegevel 
a fenykepeit minden korabbi lehetoseghez kepest jobban tudja kezelni. Hasznalataval 
kreativ modon banhat a fenykepeivel: szerkesztheti es megoszthatja azokat, valamint 
olyan vidam dolgokat hozhat letre, mint peldaul az udvozlokartyak. A fenykepekkel 
valo munkahoz at kell toltenie azokat a nyomtatohoz csatlakoztatott szamitogepre. A 
behelyezett memoriakartyan levo kepek szamitogepre torteno attoltesehez nyomja 
meg a nyomtato vezerlopaneljen levo Save (Mentes) gombot. Kovesse a szamitogep 
kepernyojen megjeleno utasitasokat. 

Ismernie kell meg a nyomtato illesztoprogramjat. Ez az a felulet, amely minden 
nyomtataskor megjelenik. Szabalyozza a felbontas- es szinbeallitasokat, s altalaban 
automatikusan beallitja azokat (mely akkor kenyelmes, ha sima papirra nyomtat). 
Azonban, ha digitalis fenykepet nyomtat, a legjobb minoseg eleresenek erdekeben 
modositania kell az illesztoprogram beallitasait. 

A HP Image Zone es az illesztoprogram telepitesenek informacioit a Gyors bevezetes 
fuzetben talalja meg. A HP Image Zone szoftver csak a Szokasos telepitesi opcio 
eseten lesz telepitve. A Macintosh a HP Image Zone szoftver lehetosegeinek csak 
egy, a kovetkezo tablazatban felsorolt reszet tamogatja. 



Szoftverjellemzok 


Hoi talalhat informaciokat 


A nyomtatas iranyitasa 

Hasznositsa a HP Photosmart 
nyomtatoilleszto lehetosegeit. Ez a 
szoftver a fenykepek nyomtatasanak 
teljes iranyitasat lehetove teszi. 
Lehetosege van: 

• A tinta es a fotopapir kimelesenek 
erdekeben vazlat minosegu 
nyomtatast vegezni 

• Megismerni, hogyan hozhatja ki a 
legtobbet a nyomtatobol es a 
digitalis fenykepekbol 

• Kulonleges szinbeallitasok 
hasznalatara a legjobb minoseg 
eleresenek erdekeben 


Windows: A kepernyon megjeleno 
sugoban kattintson a HP Photosmart 
nyomtato sugo pontra. A nyomtatas 
parbeszedpanelben kattintson valamely 
opciora a jobb egergombbal, majd 
tovabbi informaciokert kattintson a Mi 
ez? dobozba. 

Macintosh: A Keresoben valassza a 
Sugo > Mac sugo pontot, majd valassz 
a Konyvtar > HP Photosmart 
Macintosh nyomtato sugo pontot. 


HP Instant Share 

A HP Instant Share segitsegevel 
oszthatja meg fenykepeit a csaladjaval 


A HP Instant Share szoftvernek az On 
nyomtatomodelljevel torteno 
hasznalatarol tovabbi informaciokat itt 
talalhat: Csatlakozas a HP Instant Share- 
en keresztul. 

Windows: A kepernyon megjeleno 
sugoban kattintson a HP Image Zone 
hasznalata, majd a Kepek megosztasa 
a HP Instant Share segitsegevel pontra. 
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Szoftverjellemzok 

vagy a barataival. A HP Instant Share 
segitsegevel konnyuszerrel elvegezheti 
a kovetkezoket: 

• A HP Instant Share segitsegevel 
elkuldheti fenykepeit e-mailben, 
nagymeretu mellekletek nelkul 

• A fenykepek megosztasara, 
rendezesere es tarolasara on-line 
albumokat hozhat letre 

• Professzionalis kepkidolgozasokat 
rendelhet on-line modon (ez a 
lehetoseg orszagtol/regiotol 
fuggoen valtozhat) 



Kreativ projektek 

Gondoljon tobbre, mint egy fotoalbum. A 
HP Image Zone lehetove teszi, hogy a 
digitalis fenykepeit olyan kreativ celokra 
hasznalja, mint: 

• Vasalhato nyomomintak 

• Szalagcimek 

• Udvozlokartyak 



Fenykepek rendezese 

/fir 

A HP Image Zone lehetove teszi a 
kovetkezoket, melyekkel a legtobbet 



Hoi talalhat informaciokat 

A HP Instant Share Windows alatti 
hasznalatahoz inditsa el a HP Image 
Zone szoftvert, valasszon ki nehany 
fenykepet, majd kattintson a HP Instant 
Share fulre. 

Macintosh: Inditsa el a HP Instant 
Share szoftvert, majd kovesse a 
kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A HP Instant Share Macintosh alatti 
hasznalatahoz a Dokkoloban nyomja le, 
s tartsa lenyomva a HP Photosmart 
menu gombot, majd a felbukkano 
menuben valassza a HP Instant Share 
pontot. 

Windows: A kepernyon megjeleno 
sugoban kattintson a HP Image Zone 
hasznalata, majd a Projektek 
letrehozasa pontra. 

Kreativ projektek Windows alatti 
hasznalatahoz inditsa el a HP Image 
Zone szoftvert, valasszon ki nehany 
fenykepet, majd kattintson a Projektek 
fulre. 

Macintosh: Kreativ projektek Macintosh 
alatti hasznalatahoz a Dokkoloban 
nyomja le, s tartsa lenyomva az aktiv 
HP Photosmart menu gombot, majd a 
felbukkano menuben valassza a 
HP kepnyomtatas pontot. A 
Nyomtatasi stilus legordulo menuben 
valasszon ki egy kreativ nyomtatasi 
opciot. A HP kepnyomtatas ablakban 
utmutatasok jelennek meg. 

A kepernyon megjeleno sugoban 
kattintson a HP Image Zone 
hasznalata, majd a Kepek kezelese 

pontra. 

Kepeinek a Windows alatt torteno 
rendezesehez inditsa el a HP Image 
Zone szoftvert, majd kattintson a Kepek 
fulre. 

Macintosh: Ez a lehetoseg nem erheto 
el Macintosh eseten. 
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Szoftverje 1 lemzo k 


Hoi talalhat informaciokat 


hozhatja ki a digitalis fenykepeibol es a 
videoklipjeibol: 

• Fenykepek albumba helyezese 

• Fenykepek keresese datum, 
kulcsszavak es egyeb szempontok 
szerint 

• Kepek automatikus indexelese 




Kepek szerkesztese es javitasa 

B> 

A HP Image Zone lehetove teszi: 

• A kepek nyomtatas elotti javitasat 
kezi szinkorrekcioval es egyeb 
beallitasokkal 

• oiuvcy es tsyycu yidiin,ci 

hozzaadasat 

• Digitalis fenykepek atmeretezeset 


Windows: A kepernyon megjeleno 
sugoban kattintson a HP Image Zone 
hasznalata, majd a Kepek 
szerkesztese pontra. 

A kepek Windows alatti 
szerkesztesehez inditsa el a HP Image 
Zone szoftvert, valasszon ki nehany 
fenykepet, majd kattintson a 
Szerkesztes fulre. 

Macintosh: A kepek Macintosh alatti 
szerkesztesehez a Dokkoloban nyomja 
le, s tartsa lenyomva az aktiv 
HP Photosmart menu gombot, majd a 
felbukkano menuben valassza a 
HP kepszerkesztes pontot. 



Annak erdekeben, hogy biztositsa a legujabb funkciokat es javitasokat, nehany 
havonta toltse le a legutobbi szoftverfrissiteseket. 

A nyomtatoszoftver frissitese 

1 Ellenorizze, hogy szamitogepe csatlakozik-e az Internetre. 

2 A Windows Start menujeben valassza a Programok (Minden program Windows 
XP eseten) > HP > HP Software Update pontot. 

3 Kattintson a Tovabb gombra. A HP Software Update a HP weboldalan 
nyomtatoszoftver-frissiteseket keres. 

- Ha a szamitogepen a legfrissebb nyomtatoszoftver van telepitve, a 

HP Software Update ablakaban a Rendszere szamara jelen pillanatban 
nem all rendelkezesre szoftverfrissites uzenet jelenik meg. 

- Ha a szamitogepen nem a legfrissebb nyomtatoszoftver van telepitve, a 
HP Software Update ablakaban megjelenik egy szoftverfrissites. 

4 Ha rendelkezesre all egy szoftverfrissites, kivalasztasahoz jelolje be a mellette 
levo negyzetet. 

5 Kattintson a Telepites gombra. 

6 Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

Megjegyzes Ez az eljaras nem frissiti a HP Image Zone szoftvert. A HP Image Zone 
szoftver csak CD-n all rendelkezesre. A CD-n megjeleno 
szoftverfrissitesekert (beleertve a HP Image Zone szoftveret is) 
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forduljon kozvetlenul a HP-hez. A kapcsolatfelveteli informaciokert 
tekintse meg a kovetkezo weboldalt: www.hp.com/support. 
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6 Gondozas es karbantartas 



A HP Photosmart 8100 series nyomtato keves karbantartast igenyel. Kovesse ezen 
fejezet iranyelveit, s a nyomtatoja es a nyomtatasi kellekei hosszabb elettartamuak 
lesznek, valamint a kepeit mindig a legjobb minosegben tudja majd kinyomtatni. 

A nyomtato tisztitasa es karbantartasa 

Ebben a fejezetben leirt egyszeru eljarasok alapjan tartsa jol karban es tisztan a 
nyomtatot es a nyomtatopatronokat. 

A nyomtato kiilsejenek tisztitasa 

1 Kapcsolja ki a nyomtatot, majd huzza ki a tapkabelt a nyomtato hatuljabol. 

2 Egy enyhen benedvesitett puha ruhadarabbal torolje meg a nyomtato kulsejet. 

AVigyazat! Ne hasznaljon semmifele tisztitoszert! A haztartasi tisztito- es 
mososzerek megrongalhatjak a nyomtato burkolatat. Ne tisztitsa meg a 
nyomtato belsejet! Tartson tavol minden folyadekot a belso reszektol. Ne 
olajozza meg azokat a fern rudakat, amelyeken a nyomtatopatron foglalata 
csuszkal! A foglalat elore- es hatramozgasanak zaja normalis. 

A nyomtatopatronok automatikus tisztitasa 

Ha feher vonalakat vagy egyszinu savokat fedez fel a kinyomtatott fenykepeken, 
lehetseges, hogy a nyomtatopatronok tisztitast igenyelnek. Feleslegesen ne tisztitsa a 
nyomtatopatronokat, mert a tisztitast tintat fogyaszt. Az automatikus patrontisztitasi 
folyamat vegrehajtasahoz kovesse ezen szakasz lepeseit. 

1 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

2 Valassza a Tools (Eszkdzok) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

3 Valassza a Clean cartridges (Patronok tisztitasa) pontot, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

4 A nyomtato kepernyojen levo utasitasokat kovetve toltson be papirt a tisztitas 
utani tesztoldal nyomtatasahoz. A fotopapir kimelesenek erdekeben hasznaljon 
sima papirt. 

5 A nyomtatopatronok tisztitasanak megkezdesehez nyomja meg az OK gombot. 

6 Miutan a nyomtato befejezte a tisztitast, s kinyomtatott egy tesztoldalt, 
megkerdezi, hogy Continue to second level cleaning (Folytatja masodfoku 
tisztitassal). Ellenorizze le a tesztoldalt, s valasszon a kovetkezo lehetosegek 
kozul: 

- Amennyiben a tesztoldalon feher savok es hianyzo szinek vannak, akkor a 
nyomtatopatronokat ujbol meg kell tisztitani. A masodfoku tisztitas 
inditasahoz valassza a Yes (Igen) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

- Ha a tesztoldal jo minoseget mutat, valassza a No (Nem) pontot, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

Legfeljebb haromszor tisztithatja a nyomtatopatronokat. Minden egymast koveto 
tisztitas egyre alaposabb lesz, es egyre tobb tintat hasznal. 

Ha ezen eljaras szerint vegrehajtotta a tisztitas mindharom szintjet, s a tesztoldalon 
meg mindig feher savok es hianyzo szinek vannak, akkor a nyomtatopatron erintkezoi 
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szorulhatnak tisztitasra. Tovabbi informaciokert lasd: A nyomtatopatron erintkezoinek 
kezi tisztitasa. 

Megjegyzes Ha egy patron mostanaban leesett, szinten elofordulhatnak feher savok 
es hianyzo szinek a nyomatokon. Ez a problema ideiglenes, 24 oran 
belul megszunik. 

A nyomtatopatron erintkezoinek kezi tisztitasa 

Ha a nyomtatot poros kornyezetben hasznalja, akkor szennyezodes halmozodhat fel 
a patron rez erintkezoinel, s nyomtatasi problemakat okozhat. 

A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasa: 

1 Nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasahoz vegye elo a kovetkezoket: 

- Desztillalt viz (a vezetekes viz olyan szennyezodeseket tartalmazhat, melyek 
karosithatjak a nyomtatopatront) 

- Vattapalcikak vagy mas puha, szalmentes anyag, amely nem fog a 
nyomtatopatron hoz tapadni 

2 Emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

3 Tavolitsa el a nyomtatopatront, es a tintafuvoka lapjaval felfele tegye egy darab 
papirra. Ugyeljen arra, hogy a rez erintkezoket es a tintafuvokakat ne erintse meg 
az ujjaival. 

AVigyazat! Ne hagyja a nyomtatopatront a nyomtaton kivul 30 percnel 
tovabb! Ha a fuvokak ennel hosszabb ideig szabadon vannak, akkor 
beszaradhatnak, es nyomtatasi problemat okozhatnak. 

4 Enyhen nedvesitse meg a vattapalcikat desztillalt vizzel, es nyomja ki a 
felesleges vizet a vattabol. 

5 A pamut torloruhaval finoman torolje at a rez erintkezoket. 

AVigyazat! Ne erintse meg a tintafuvoka lapjat! A fuvoka lapjanak 
megerintese eltomodest, tintahibat vagy hibas elektromos csatlakozast 
okozhat. 

6 Ismetelje meg a 4 - 5. lepeseket mindaddig, amig a pamut torloruhan mar nines 
tintamaradvany vagy kosz. 

7 Helyezze vissza a nyomtatopatront a nyomtatoba, majd zarja be a nyomtato 
fedolapjat. 

Tesztoldal nyomtatasa 

Egy tesztoldal nyomtatasaval ellenorizheti a nyomtatopatron allapotat. 

1 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

2 Valassza a Tools (Eszkozok) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

3 Valassza a Print test page (Tesztoldal nyomtatasa) pontot, majd nyomja meg 
az OK gombot. 

4 A nyomtato kepernyojen levo utasitasokat kovetve toltson be papirt a tesztoldal 
nyomtatasahoz. A fotopapir kimelesenek erdekeben hasznaljon sima papirt. 

5 A tesztoldal nyomtatasanak megkezdesehez nyomja meg az OK gombot. 

A tesztoldal a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 
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1 Kep nyomtatasi mindsege. Ha a vonalas savok jol neznek ki, akkor a fenykepeket jol 
nyomtatja majd. 

2 Festekfuvokak mindsege. Ha a lap egyszinu savokat es feher csikokat tartalmaz, 
probalja megtisztitani a nyomtatopatront. Tovabbi informaciokert lasd: A nyomtatopatronok 
automatikus tisztitasa. 

Becsiilt tintaszint. A jelzo azt mutatja, hogy mennyi tinta van meg a nyomtatopatronban. 
Diagnosztikai informaciok. Ha valamilyen nyomtatoproblema miatt a Vevoszolgalathoz 
fordul, hasznalja ezeket a szoveges informaciokat. 



Nyomtatopatronok illesztese 

Amikor egy nyomtatopatront elso alkalommal helyez a nyomtatoba, a nyomtato 
automatikusan illeszti azt. Azonban, ha az uj patron behelyezesekor a kinyomtatott 
fenykepek szinei el vannak csuszva, vagy az illesztes lap nem megfeleloen lett 
kinyomtatva, illessze a nyomtatopatronokat az alabbi eljaras szerint. 

1 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

2 Valassza a Tools (Eszkozok) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

3 Valassza az Align cartridge (Patron illesztese) pontot 

4 A nyomtato kepernyojen levo utasitasokat kovetve toltson be papirt az illesztes 
lap nyomtatasahoz. Afotopapir kimelesenek erdekeben hasznaljon sima papirt. 

5 A nyomtatopatron illesztesenek megkezdesehez nyomja meg az OK gombot. 

Amint a nyomtato befejezi a patron illeszteset, kinyomtat egy illesztesi lapot, mely 
megerositi, hogy az illesztes sikeres volt. 

- A kis pipak azt jelzik, hogy a nyomtatopatron behelyezese helyesen tortent 
meg, es hogy a nyomtatopatron megfeleloen mukodik. 

- Ha egy „x" jelenik meg valamelyik sav mellett, illessze ujra a 
nyomtatopatront. Ha a kis „x" tovabbra sem tunik el, cserelje ki a 
nyomtatopatront. 
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Mintaoldal nyomtatasa 

Egy mintaoldal kinyomtatasaval ellenorizheti a fenykepnyomtatas minoseget, es 
meggyozodhet arrol, hogy a papir megfeleloen van a nyomtatoba toltve. 

1 Csatolja le a fototalcat azaltal, hogy a fototalca csuszkajat utkozesig kihuzza 
maga fele. 

2 Tegyen papirt a fo talcaba. A fotopapir kimelesenek erdekeben hasznaljon sima 
papirt. 

3 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot. 

4 Valassza a Tools (Eszkozok) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

5 Valassza a Print sample page (Mintaoldal nyomtatasa) pontot, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

A szoftver frissitese 

Annak erdekeben, hogy biztositsa a legujabb funkciokat es javitasokat, rendszeresen 
toltse le a legutobbi szoftverfrissiteseket. A nyomtatoszoftver-frissiteseket letoltheti a 
www.hp.com/support weblaprol vagy a HP Software Update alkalmazas segitsegevel. 

Megjegyzes A HP weboldalrol letoltott nyomtatoszoftver-frissitesek nem frissitik a 
HP Image Zone szoftvert. 

A szoftver letoltese 

Megjegyzes A HP Software Update szoftvert hasznalata elott csatlakozzon az 
Internetre. 

1 A Windows Start menujebol valassza a Programok, (Windows XP eseten 
valassza a Minden program), majd a > Hewlett-Packard > HP Software 
Update pontot. Megnyilik a HP Software Update ablak. 

2 Kattintson az Ellenorzes most pontra. A HP Software Update a HP weboldalan 
nyomtatoszoftver-frissiteseket keres. Ha a szamitogepen nem a legfrissebb 
nyomtatoszoftver van telepitve, a HP Software Update ablakaban megjelenik egy 
szoftverfrissites. 

Megjegyzes Ha a szamitogepen a nyomtatoszoftver legfrissebb verzioja van 

telepitve, akkor a kovetkezo uzenet jelenik meg a Software Update 
alkalmazas ablakaban: „Jelenleg nines frissites a rendszer 
szamara". 

3 Ha van szoftverfrissites, akkor a kivalasztasahoz jelolje be a mellette levo 
jelolonegyzetet. 

4 Kattintson a Telepites gombra. 

5 A telepites befejezesehez kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
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A nyomtato es a nyomtatopatronok tarolasa 

Ovja meg a nyomtatot es a nyomtatopatronokat ugy, hogy megfeleloen tarolja azokat, 
amikor eppen nines rajuk szuksege. 

A nyomtato tarolasa 

A nyomtatonak olyan a felepitese, hogy kibirja mind a rovidebb, mind a hosszabb 
hasznalaton kivuli idoszakokat is. 

• A nyomtatot tartsa fedett helyen ugy, hogy az ne legyen kiteve sem kozvetlen 
napsugarzasnak, sem szelsoseges homersekleti hatasoknak. 

• Ha a nyomtato es a nyomtatopatron egy vagy tobb honapig hasznalaton kivul 
volt, akkor a nyomtatas elott tisztitsa meg a nyomtatopatront. Tovabbi 
informaciokert lasd: A nyomtatopatronok automatikus tisztitasa. 

Nyomtatopatronok tarolasa 

A nyomtato tarolasa eseten az aktiv nyomtatopatront mindig hagyja a nyomtatoban. 
Kikapcsolt allapotban a nyomtatoban a nyomtatopatron egy vedobura alatt 
helyezkedik el. 

AVigyazat! A tapvezetek kihuzasa elott gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtato 
befejezte-e a kikapcsolasi folyamatat. Ez teszi lehetove, hogy a nyomtatoban a 
nyomtatopatron megfelelo modon tarolodjon. 

Az alabbi tippek segitenek a HP nyomtatopatronok kezeleseben es az allando 
nyomtatasi minoseg megorzeseben: 

• Ha kivett egy nyomtatopatront a nyomtatobol, tarolja egy nyomtatopatron- 
vedoben, mely megovja a tintat a kiszaradastol. 

Nehany orszagban/regioban a nyomtatopatron-vedo nem tartozeka a 
nyomtatonak, de megkaphatja a kulon megvasarolhato szurke fotopatronnal 
egyutt. Mas orszagban/regioban a nyomtatopatron-vedo tartozeka a nyomtatonak. 

• A hasznalaton kivuli nyomtatopatronokat tarolja az eredeti, legmentesen lezart 
csomagolasban, amig szuksege nem lesz rajuk. A nyomtatopatronokat tarolja 
szobahomersekleten (15-35 °C). 

• Ne tavolitsa el a tintafuvokakat vedo muanyag szalagot, amig fel nem keszult a 
nyomtatopatronnak a nyomtatoba valo behelyezesere. Ha a muanyag szalagot 
eltavolitotta a nyomtatopatronrol, ne probalja azt visszahelyezni. A szalag 
visszahelyezesevel karositja a nyomtatopatront. 

A fotopapir minosegenek megorzese 

A fotopapirral elerheto legjobb minoseg erdekeben kovesse az itt leirt iranyelveket. 

Fotopapir tarolasa 

• A fotopapirt tartsa az eredeti csomagolasaban vagy egy visszazarhato muanyag 
tasakban. 

• A csomagolt fotopapirt sima, huvos es szaraz feluleten tarolja. 

• A nem hasznalt fotopapirt tegye vissza a muanyag tasakba. A nyomtatoban 
hagyott vagy a kulvilagi hatasoknak kitett fotopapir meggyurodhet. 
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Fotopapir kezelese 

• Az ujjlenyomatok elkerulesenek erdekeben mindig az eleinel fogja meg a 
fotopapirt. 

• Ha a fotopapir elei meg van hajolva, helyezze a papirt egy muanyag tasakba, 
majd hajlitsa azt az elhajlassal ellenkezo iranyba, amig a papir ki nem 
egyenesedik. 
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Hibaelharitas 



A HP Photosmart nyomtatot ugy terveztek, hogy megbizhato es konnyen kezelheto 
legyen. Ez a fejezet a nyomtato hasznalataval es a szamitogep nelkuli nyomtatassal 
kapcsolatos gyakran ismetelt kerdesekre ad valaszt. A kovetkezo temakhoz nyujt 
segitseget: 

• A nyomtato hardverenek problemai 

• Nyomtatasi problemak 

• Hibauzenetek 

Tovabbi hibaelharitasi informaciokert lasd: 

• Szoftvertelepitesi hibaelharitas: A nyomtatoval kapott Gyors bevezetes fuzet. 

• A nyomtatoszoftverrel es a szamitogeprol torteno nyomtatassal 
kapcsolatos hibaelharitas: A kepernyon megjeleno HP Photosmart nyomtato 
sugo. A nyomtato kepernyon megjeleno sugojanak megtekinteserol szolo 
tajekoztatast lasd: Udvozoljuk. 



Mielott kapcsolatba lepne a HP Vevoszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. 

Megjegyzes Ha a nyomtatot szamitogephez szeretne kapcsolni, a HP legfeljebb 3 m 
hosszu USB kabelt javasol, igy minimalizalhatja a potencialisan jelen 
levo eros magneses ter altal keltett zajt. 

Az On (Be) jelzofeny zolden villog, de a nyomtato nem nyomtat. 

A nyomtato adatokat dolgoz fel. Varjon, amig befejezi. 

Az On (Be) jelzofeny pirosan villog. 

A nyomtato figyelmet igenyel. Probalja a kovetkezot: 

• Az utasitasokat tekintse meg a nyomtato kepernyojen. Ha digitalis 
fenykepezogep van csatlakoztatva a nyomtatohoz, akkor informaciokert 
ellenorizze annak a kepernyojet. Ha a nyomtato szamitogephez van kapcsolva, 
akkor utasitasokert nezze meg annak a kepernyojet. 

• Kapcsolja ki a nyomtatot, majd huzza ki a tapkabelt. Varjon korulbeliil 10 
masodpercet, majd dugja vissza ismet. Kapcsolja be a nyomtatot. 

A nyomtato kikapcsolasa utan az On (Be) jelzofeny sargan felvillan. 

Ez normalis resze a nyomtato kikapcsolodasi folyamatanak. Nem hibat jelez a 
nyomtatonal. 

Az On (Be) jelzofeny sargan villog. 

Nyomtatohiba tortent. Probalja a kovetkezot: 

• Az utasitasokat tekintse meg a nyomtato kepernyojen. Ha digitalis 
fenykepezogep van csatlakoztatva a nyomtatohoz, akkor informaciokert 
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ellenorizze annak a kepernyojet. Ha a nyomtato szamitogephez van kapcsolva, 
akkor utasitasokert nezze meg annak a kepernyojet. 

• Kapcsolja ki a nyomtatot, majd huzza ki a tapkabelt. Varjon korulbelul 10 
masodpercet, majd dugja vissza ismet. Kapcsolja be a nyomtatot. 

• Ha az On (Be) jelzofeny tovabbra is sargan villog, latogasson el a www.hp.com/ 
support weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a Vevoszolgalattal. 

A nyomtato nem talalja, es nem jeleniti meg a memoriakartyan tarolt fenykepeket. 

Probalja a kovetkezot: 

• Kapcsolja ki a nyomtatot, majd huzza ki a tapkabelt. Varjon korulbelul 10 
masodpercet, majd dugja vissza ismet. Kapcsolja be a nyomtatot. 

• A memoriakartya olyan tipusu fajlokat tartalmazhat, melyeket a nyomtato nem 
kepes kozvetlenul rola olvasni. 

- Mentse el a kepeket a szamitogepre, majd onnan nyomtassa ki oket. 
Tovabbi informaciokert tekintse meg a fenykepezogep dokumentaciojat es a 
kepernyon megjeleno HP Photosmart nyomtato sugot. 

- Amikor legkozelebb fenykepeket keszit, a digitalis fenykepezogepet ugy 
allitsa be, hogy a kepeket olyan formatumban mentse, amit a nyomtato 
kozvetlenul a memoriakartyarol is be tud olvasni. A tamogatott 
fajlformatumok listajat lasd: Nyomtatospecifikaciok. A digitalis 
fenykepezogeppel mentheto fajlformatumokrol a fenykepezogeppel kapott 
kezikonyveben olvashat. 

- Ha a problema tovabbra is fennall, a memoriakartyat lehet, hogy ujra kell 
formazni. 

A nyomtato csatlakoztatva van a taphalozatra, de nem lehet bekapcsolni. 

• A nyomtato tul sok aramot vehetett fel. Huzza ki a nyomtato tapkabelet. Varjon 
korulbelul 10 masodpercig, majd dugja vissza a tapkabelt. Kapcsolja be a 
nyomtatot. 

• A nyomtato olyan elosztohoz lehet csatlakoztatva, mely ki van kapcsolva. 
Kapcsolja be az elosztot, majd kapcsolja be a nyomtatot. 

• Hibas lehet a tapkabel. Ellenorizze, hogy vilagit-e a tapkabel zold jelzofenye. 

A nyomtato zajt kelt amikor bekapcsolom, vagy magatol kelt zajt, amikor egy 
ideig hasznalaton kivul van. 

A nyomtato zajt kelthet hosszabb ideju tetlen allapot utan (korulbelul ket het), vagy 
amikor az aramellatasa meg lett szakitva, majd ujra helyre lett allitva. Ez normalis 
mukodes — a legjobb minoseg biztositasa vegett a nyomtato automatikus 
karbantartasi folyamatot hajt vegre. 

Nyomtatasi problemak 

Mielott kapcsolatba lepne a HP Vevoszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. 

Amikor a vezerlopanelrol nyomtatok, a nyomtato nem keret nelkul nyomtatja a 
fenykepeket. 

Gyozodjon meg arrol, hogy a megfelelo papirmeret van kivalasztva. A nyomtato nem 
minden papirmeret eseten tud keret nelkuli fenykepeket nyomtatni. A papirmeret keret 
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nelkuli nyomtatashoz torteno kivalasztasanak informacioit lasd: Fenykepelrendezes 
kivalasztasa. 

A nyomtatas nagyon lassu. 

• Nagy felbontasu grafikakat, fenykepeket tartalmazo dokumentumot vagy PDF-et 
nyomtat. Nagymeretu, grafikakat vagy fenykepeket tartalmazo osszetett 
dokumentumok lassabban kerulnek kinyomtatasra, mint a szoveges 
dokumentumok. 

• A nyomtato tintahelyettesito modban nyomtathat. A nyomtato akkor lep ebbe a 
modba, amikor valamelyik nyomtatopatron ki van veve. Cserelje ki a hianyzo 
nyomtatopatront. 

A nyomtato menujeben a Print new (Ujak nyomtatasa) pontot valasztottam, de a 
vartnal tobb kepet kaptam. 

A nyomtato szamara az szamit „uj" kepnek, amely meg nem volt kinyomtatva a 
nyomtato vezerlopaneljerol. Ha a Print new (Ujak nyomtatasa) pontot valasztotta, a 
nyomtato minden olyan kepet kinyomtat, melyek meg nem voltak kinyomtatva a 
nyomtato vezerlopaneljerol. Ha csak bizonyos kepeket szeretne kinyomtatni, valassza 
ki kezzel azokat. Tovabbi informaciokert lasd: A nyomtatando fenykepek kivalasztasa. 

A nyomtato menujeben a Print new (Ujak nyomtatasa) pontot valasztottam, de a 
nyomtato nem nyomtatta ki a memoriakartyan levo uj kepeket. 

Nines uj kep a memoriakartyan, vagy a kepek a nyomtato vezerlopaneljerol mar ki 
lettek nyomtatva. Ha csak bizonyos kepeket szeretne kinyomtatni, valassza ki kezzel 
azokat. Tovabbi informaciokert lasd: A nyomtatando fenykepek kivalasztasa. 

A fotopapir nem toltodik be helyesen a fototalcabol a nyomtatoba. 

• Lehet, hogy a fototalca nines behelyezve. Helyezze be a fototalcat azaltal, hogy 
finoman betolja a fototalca csuszkajat a nyomtato fele, amig az meg nem all. 

• A papirszabalyzok nincsenek helyesen beallitva. Allitsa a papirszelesseg- 
szabalyzot es a papirhossz-szabalyzot szorosan a lapok szelehez ugy, hogy 
azok ne gyurodjenek meg. 

• Tul sok papir lehet a fototalcaban. Vegyen ki nehany papirt a talcabol, s probalja 
meg ismet a nyomtatast. 

• Ha a nyomtatot kulonosen magas vagy alacsony paratartalmu kornyezetben 
hasznalja, helyezze be a papirt a fototalcaba annyira, amennyire az lehetseges, 
valamint egyszerre csak egy fotopapirt helyezzen be. 

• A fotopapir gyurott lehet. Helyezze a papirt egy muanyag tasakba, majd finoman 
hajtsa az elhajlassal ellenkezo iranyba addig, mig a papir kiegyenesedik. Ha a 
problema meg fennall, akkor hasznaljon sima fotopapirt. A fotopapir helyes 
kezelesevel es tarolasaval kapcsolatos informaciokat lasd: A fotopapir 
minosegenek megorzese. 

A papir nem toltodik be megfeleloen a fo talcabol a nyomtatoba. 

• Tul sok papir lehet a fo talcaban. Vegyen ki nehany papirt a talcabol, s probalja 
meg ismet a nyomtatast. 

• A papirszabalyzok nincsenek helyesen beallitva. Allitsa a papirszelesseg- 
szabalyzot es a papirhossz-szabalyzot szorosan a lapok szelehez ugy, hogy 
azok ne gyurodjenek meg. 
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• Lehet, hogy osszetapadt ketto vagy tobb papir. Vegye ki a papirt a fo talcabol, a 
lapok szetvalasztasahoz porgesse at a koteget, helyezze vissza a nyomtatoba, 
majd probaljon ujra nyomtatni. 

• Ha a papir gyurott vagy be van hajlitva, probaljon masik papirt hasznalni. 

• A papir till vastag vagy tul vekony. A legjobb eredmeny elerese celjabol 
hasznaljon HP tintasugaras papirt. Tovabbi informaciokert lasd: Papir betoltese. 

A kinyomtatott lapok leesnek a kiadotalcarol. 

A nyomtatas soran a lapok leeshetnek a kiadotalcarol. Ezt elkerulendo, nyomtataskor 
mindig hajtsa ki a kiadotalca hosszabbitojat. 

A nyomat fodros vagy gyurott. 

Az aktualis nyomtatasi feladat a szokasosnal tobb tintat hasznal. A feladatot a 
szamitogeprol nyomtassa ki, s a nyomtatoszoftverben allitson be kisebb szintu 
tintakibocsatast. Tovabbi informacioka HP Photosmart kepernyon megjeleno 
nyomtato sugojaban olvashatok. 

A nyomtatas ferden vagy nem kozepre tortenik. 

• A papir nines helyesen betoltve. Toltse be ujra a papirt, s ellenorizze, hogy 
helyes iranyban van-e behelyezve az adagolotalcaba, valamint a papirszelesseg- 
szabalyzo es a papirhossz-szabalyzo szorosan illeszkedik-e a papir szelehez. A 
papir behelyezesenek utasitasait lasd a Papir betoltese reszben. 

• Lehet, hogy illeszteni kell a nyomtatopatronokat. Tovabbi informaciokert lasd: 
Nyomtatopatronok illesztese. 

A szinek nyomtatasa nem megfelelo. 

• A feladat szamara nem a legmegfelelobb nyomtatopatronokat hasznalja. 
Szoveges dokumentumok es grafikak nyomtatasahoz hasznalja a haromszinu es 
a fekete nyomtatopatront. Szines fenykepek nyomtatasahoz hasznalja a 
haromszinu es a foto nyomtatopatront. Tovabbi informaciokert lasd: 
Nyomtatopatronok behelyezese. 

• Tintahelyettesito modban nyomtathat. A nyomtato akkor lep tintahelyettesito 
modba, amikor valamelyik nyomtatopatron ki van veve. Cserelje ki a hianyzo 
nyomtatopatront. 

• Kiurult a patron. Cserelje ki. 

• A patron nehany tintafuvokaja eltomodhetett. Tisztitsa meg a patronokat. Lasd: A 
nyomtatopatronok automatikus tisztitasa. 

Nem jon ki lap a nyomtatobol. — VAGY — A nyomtatas alatt a papir elakadt. 

• A nyomtato beavatkozast igenyel. Az utasitasokat tekintse meg a nyomtato 
kepernyojen. 

• Nines feszultseg, vagy meglazult a tapcsatlakozas. Ellenorizze, hogy a nyomtato 
be van-e kapcsolva, s megfeleloek-e a tapkabel csatlakozasai. 

• Esetleg nines papir a fo vagy a fototalcaban. Ellenorizze, hogy a papir 
megfeleloen van-e behelyezve a hasznalt papirtalcaba. A papir behelyezesenek 
utasitasait lasd a Papir betoltese reszben. 

• A nyomtatas alatt a papir elakadhatott. 

- Kapcsolja ki a nyomtatot, majd huzza ki a tapkabelt az aramforrasbol. 

Vegyen ki a nyomtatobol minden olyan papirt, ami eltomitheti a papirvezetesi 
utat. Tavolitsa el a hatso ajtot. Finoman tavolitsa el az elakadt papirt, majd 
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helyezze vissza a hatso ajtot. Dugja vissza a tapkabelt, s kapcsolja be a 
nyomtatot. Probaljon ujra nyomtatni. 

- Ha cimket nyomtat, ellenorizze, hogy a cimke a nyomtaton valo athaladaskor 
nem valt-e le a hatlapjarol. 

- Ha a fototalca hasznalatakor papirelakadast eszlel, allitsa a papirszelesseg- 
szabalyzot es a papirhossz-szabalyzot szorosan a fotopapir szelehez ugy, 
hogy az ne gyurodjon meg. Helyezze be teljesen a fototalcat azaltal, hogy 
finoman betolja a fototalca csuszkajat a nyomtato fele, amig az meg nem all. 
Ha ezek utan is gondjai vannak, probaljon egyszerre csak egy fotopapirt 
behelyezni. 

Szalagcim elakadas tortent a f 6 es a kiadotalca kozott. 

Tul sok szalagcimpapir lehet a fo talcaban. Szuntesse meg a papirelakadast. Lasd: 
Nem jon ki lap a nyomtatobol. — VAGY — A nyomtatas alatt a papir elakadt.. 

Ores lap jon ki a nyomtatobol. 

• A nyomtato kepernyojen ellenorizze a tintaszintet jelzo ikonokat. Cserelje ki az 
ures nyomtatopatron(oka)t. Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatopatronok 
behelyezese. 

• Elkezdte, majd torolte a nyomtatast. Ha a nyomtatas elkezdese elott torolte a 
feladatot, a nyomtato elokeszuletkent mar betolthette a lapot. A kovetkezo 
nyomtataskor az uj feladat megkezdese elott a nyomtato egy ures lapot fog kiadni. 

• Csak fekete tintapatronnal Tintahelyettesito modban nyomtat, es a keret nelkuli 
nyomtatas be van kapcsolva. A hianyzo nyomtatopatront cserelje ki egy ujra, 
vagy kapcsolja ki a keret nelkuli nyomtatast. A Tintahelyettesito modu nyomtatas 
tovabbi informacioiert lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 

• Ha faxot probal nyomtatni, akkor eloszor mentse azt el valamilyen grafikus 
formatumban (peldaul TIFF). Helyezze el egy szovegszerkesztoben, s nyomtassa 
ki onnan. 

A fenykep nem a nyomtato nyomtatasi alapbeallitasaival nyomtatodott ki. 

Lehet, hogy modositotta a nyomtatasi beallitasokat a kivalasztott fenykephez. Egy 
fenykepre egyedileg alkalmazott nyomtatasi beallitasok felulbiraljak a nyomtato 
alapertelmezett nyomtatasi beallitasait. Egy fenykepre egyedileg alkalmazott 
nyomtatasi beallitasok torlesehez szuntesse meg a fenykep kijeloltseget. Tovabbi 
informaciokert lasd: A nyomtatando fenykepek kivalasztasa. 

A nyomtato a nyomtatasra valo felkeszules alatt kidobja a lapot. 

Kozvetlen napsugarzas zavarhatja az automatikus papirerzekelot. Helyezze a 
nyomtatot olyan helyre, ahol nines kozvetlen napsugarzasnak kiteve. 

Gyenge a nyomtatasi minoseg. 

• Tintahelyettesito modban nyomtathat. Ha valamelyik nyomtatopatron hianyzik, 
akkor a nyomtato Tintahelyettesito modra valt. Tegyen a hianyzo patron helyere 
egy ujat. Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 

• Ha a fenykep nagyitasahoz a vezerlopanel Zoom (Nagyitas) gombjat hasznalta, 
akkor lehet, hogy tulsagosan felnagyitotta azt. A nagyitas csokkentesehez a 
Zoom (Nagyitas) gomb megnyomasaval lepjen nagyitas modba, majd a nagyitas 
csokkentesehez nyomja meg egyszer vagy tobbszor a Select Photos 
(Fenykepkivalasztas) 4 gombot. 
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• Valamelyik nyomtatopatronban keves lehet a tinta. Ha valamelyik 
nyomtatopatronban keves a tinta, cserelje azt ki. Tovabbi informaciokert lasd: 
Nyomtatopatronok behelyezese. 

• Hasznaljon a nyomtatohoz tervezett fotopapirt. A legjobb eredmeny eleresenek 
erdekeben hasznaljon HP tintasugaras papirt. 

• Lehet, hogy a papirnak nem a megfelelo oldalara nyomtat. Gyozodjon meg arrol, 
hogy a papir a nyomtatando oldalaval lefele van behelyezve. 

• A digitalis fenykepezogepen kicsi felbontast allithatott be. Csokkentse a kep 
meretet, es probaljon ujra nyomtatni. A kesobbi jobb eredmeny eleresenek 
erdekeben a digitalis fenykepezogepen allitson be nagyobb fenykepfelbontast. 

• Problema lehet a nyomtatopatronnal. Probalja a kovetkezot: 

- Vegye ki, majd helyezze vissza a nyomtatopatronokat. 

- A nyomtato vezerlopaneljerol futtasson le egy automatikus nyomtatopatron- 
tisztitasi folyamatot. Tovabbi informaciokert lasd: A nyomtatopatronok 
automatikus tisztitasa. 

- A nyomtato vezerlopaneljenek segitsegevel illessze a nyomtatopatronokat. 
Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatopatronok illesztese. 

- Ha ez nem oldja meg a problemat, probalja meg a nyomtatopatronok rez 
erintkezoit megtisztitani. Tovabbi informaciokert lasd: A nyomtatopatron 
erintkezoinek kezi tisztitasa. 

- Ha ezek a megoldasok nem segitenek, cserelje ki a nyomtatopatron(oka)t. 

A fenykepek nyomtatasa nem megfelelo. 

• A fotopapir nines megfeleloen betoltve. Ellenorizze, hogy a fotopapir a 
nyomtatando oldalaval lefele van-e betoltve. 

• A fotopapir nem megfeleloen lett behuzva a nyomtatoba. Probalja a kovetkezot: 

- Ha papirelakadas tortent, lasd: Nem jon ki lap a nyomtatobol. — VAGY — A 
nyomtatas alatt a papir elakadt.. 

- Helyezze be a fotopapirt utkozesig a fototalcaba. 

- Egyszerre csak egy fotopapirt helyezzen be. 

A digitalis fenykepezogepben nyomtatasra megjelolt kepek nem lettek 
kinyomtatva. 

Nehany digitalis fenykepezogep, mint peldaul a HP 318 es a HP 612, lehetove teszi a 
fenykepeknek nyomtatasra valo kijeloleset mind a fenykepezogep belso 
memoriajaban, mind a memoriakartyan. Ha egy fenykepet kijelol a belso memoriaban, 
majd a fenykepet athelyezi a belso memoriabol a memoriakartyara, a kijeloles nem 
fog vele egyutt atkerulni. A fenykepet azutan jelolje meg, miutan athelyezte a 
fenykepezogep belso memoriajabol memoriakartyara. 

Hibauzenetek 

Mielott kapcsolatba lepne a HP Vevoszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. 

A nyomtato kepernyojen megjeleno hibauzenetek a kovetkezo tipusokba sorolhatok: 

• Papir hibak 

• Nyomtatopatron hibak 

• Memoriakartya hibak 
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• Ellenorzo lap hibak 

• Szamitogepes nyomtatasi hibak 

Papir hibak 

Mielott kapcsolatba lepne a HP Vevoszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. 

Hibauzenet: Paper jam (Papirelakadas). Clear jam then press OK (Szuntesse 
meg az elakadast, majd nyomja meg az OK gombot). 

Kapcsolja ki a nyomtatot, majd huzza ki a tapkabelt az aramforrasbol. Vegyen ki a 
nyomtatobol minden olyan papirt, ami eltomitheti a papirvezetesi utat. Tavolitsa el a 
hatso ajtot. Finoman tavolitsa el az elakadt papirt, majd helyezze vissza a hatso ajtot. 
Dugja vissza a tapkabelt, s kapcsolja be a nyomtatot. 

Hibauzenet: Out of paper (A papir kifogyott). Load paper then press OK (Toltson 
be papirt, majd nyomja meg az OK gombot). 

Toltson be papirt, majd az ujra nyomtatashoz nyomja meg az OK gombot. A papir 
behelyezesenek utasitasait lasd: Papir betoltese. 

Hibauzenet: Unsupported media size (Nem tamogatott mediameret). Job was 
cancelled (A feladat torolve lett). Press OK (Nyomja meg az OK gombot). 

A nyomtato nem kepes a papirtalcaba toltott papir meretet kezelni. Nyomja meg az 
OK gombot, majd toltson be tamogatott meretu papirt. A tamogatott tomegu papirok 
listajat lasd: Nyomtatospecifikaciok. 

Hibauzenet: Automatic paper sensor failed (Az automatikus papirerzekeles nem 
mukodik). 

Az automatikus papirerzekelo eltomodott vagy megserult. Helyezze el a nyomtatot a 
kozvetlen napsugarzasnak kitett helyrol, majd nyomja meg az OK gombot, s probaljon 
ujra nyomtatni. Ha ez nem segit, tovabbi informaciokert tekintse meg a www.hp.com 
weboldalt, vagy forduljon a HP Vevoszolgalatahoz. 

Hibauzenet: Photo tray is engaged (Afototalca be van helyezve). Disengage it 
and press OK (Csatolja le, es nyomja meg az OK gombot). 

A nyomtato a fo talcabol probal nyomtatni, de a fototalca be van helyezve. A fototalca 
csuszkajanak maga fele huzasaval csatolja le a fototalcat. 

Nyomtatopatron hibak 

Mielott kapcsolatba lepne a HP Vevoszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. 

Hibauzenet: Cartridge failed (A patron hibas). 

A megadott nyomtatopatron regi vagy serult. Probalja a kovetkezot: 

1 Tavolitsa el a patront, majd helyezze vissza ujbol. Tovabbi informaciokert lasd: 
Nyomtatopatronok behelyezese. 

2 Ha ez nem segit, akkor cserelje ki a patront. 
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Hibauzenet: Cartridge failed (A patron hibas). Replace it, or remove it to print 
using ink-backup printing mode (Cserelje ki a patront, vagy tavolitsa azt el a 
tintahelyettesito modban valo nyomtatashoz). 

A megadott nyomtatopatron regi vagy serult. Probalja a kovetkezot: 

1 Tavolitsa el a patront, majd helyezze vissza ujbol. Tovabbi informaciokert lasd: 
Nyomtatopatronok behelyezese. 

2 Ha ez nem segit, akkor cserelje ki a patront. A serult patron eltavolitasaval 
tintahelyettesito modban is tud nyomtatni. 

Hibauzenet: One or more cartridges have failed (Egy vagy tobb patron 
meghibasodott). Please remove all cartridges (Tavolitsa el az osszes patront). 
Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see which 
cartridges have failed (Egyenkent helyezze oket vissza, minden alkalommal 
zarja le a fedelet, igy kideritheti, hogy melyik a rossz). 

Egy nyomtatopatron regi vagy serult. A kovetkezo lepesek alapjan tesztelje le a 
nyomtatopatronokat, igy kideritheti, hogy egy vagy mindket patron hibas-e. 

1 Tavolitsa el mindket nyomtatopatront. 

2 Helyezze vissza az egyik nyomtatopatront a megfelelo foglalatba. 

3 Csukja vissza az ajtot. Ha a nyomtato kepernyoje szerint a behelyezett patron 
hibas, akkor cserelje ki azt. 

4 Vegye ki a nyomtatopatront, majd a masik, meg nem tesztelt patronnal hajtsa 
vegre a 2 - 3. lepeseket. 

Hibauzenet: Color cartridge not compatible (A szines patron nem kompatibilis). 
Use appropriate HP cartridge (Hasznaljon megfelelo HP patront). — VAGY — 
Photo cartridge not compatible (Afoto patron nem kompatibilis). Use 
appropriate HP cartridge (Hasznaljon megfelelo HP patront). — VAGY — Right 
cartridge not compatible (A jobb oldali patron nem kompatibilis). Use 
appropriate HP cartridge (Hasznaljon megfelelo HP patront). 

Olyan nyomtatopatront helyezett a nyomtatoba, mellyel az nem mukodik. Cserelje ki a 
nyomtatopatront egy olyanra, mely kompatibilis ezzel a nyomtatoval. Tovabbi 
informaciokert lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 

Hibauzenet: Color Cartridge is not installed correctly. Please remove and 
reinsert it (A szines patron nem megfeleloen lett behelyezve. Kerem, vegye ki, 
majd tegye vissza). — VAGY — Photo Cartridge is not installed correctly. Please 
remove and reinsert it (Afoto patron nem megfeleloen lett behelyezve. Kerem, 
vegye ki, majd tegye vissza). — VAGY — Cartridge is not installed correctly. 
Please remove and reinsert it (A patron nem megfeleloen lett behelyezve. 
Kerem, vegye ki, majd tegye vissza). 

A megadott nyomtatopatron nines megfeleloen behelyezve. Tavolitsa el a 
nyomtatopatront, majd helyezze be ujbol. Tovabbi informaciokert lasd: 
Nyomtatopatronok behelyezese. 

Hibauzenet: Color Cartridge is missing (Hianyzik a szines patron). — VAGY — 
Photo Cartridge is missing (Hianyzik a foto patron). — VAGY — Cartridge is 
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missing (Hianyzik egy patron). Please install and snap cartridge in completely 
(Kerem, helyezze be es pattintsa teljesen a helyere a patront). 

A megadott nyomtatopatron nines behelyezve. Helyezze be a nyomtatopatront a 
Nyomtatopatronok behelyezese reszben levo utasitasokat kovetve. 

Hibaiizenet: Color Cartridge is low on ink. (A szines patronban keves a tinta). — 
VAGY — Photo Cartridge is low on ink. (Afoto patronban keves a tinta). — VAGY 
— Cartridge is low on ink. (Egy patronban keves a tinta). You may need to 
replace it soon, or remove it to print using ink-backup printing mode (Lehet, 
hogy hamarosan ki kell cserelnie, vagy el kell tavolitania a patront a 
tintahelyettesito modhoz). 

A megadott nyomtatopatron kifogyoban van. Cserelje ki a nyomtatopatront. Tovabbi 
informaciokert lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 

Hibaiizenet: One or more cartridges have failed (Egy vagy tobb patron 
meghibasodott). 

Egy vagy tobb nyomtatopatron meghibasodott. Cserelje ki a meghibasodott 
patronokat uj HP nyomtatopatronokra. Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatopatronok 
behelyezese. 

Hibaiizenet: One or more cartridges are not compatible (Egy vagy tobb patron 
nem kompatibilis). 

Egy vagy tobb nyomtatopatron nem HP nyomtatopatron. A nem 

HP nyomtatopatronokat cserelje ki a HP altal tamogatott nyomtatopatronra. Tovabbi 

informaciokert lasd: Nyomtatopatronok behelyezese. 

Hibaiizenet: One or more cartridges are not installed correctly (Egy vagy tobb 
nyomtatopatron nincsen megfeleloen behelyezve). 

Egy vagy tobb nyomtatopatron nincsen megfeleloen behelyezve. A Nyomtatopatronok 
behelyezese resznek megfeleloen vegye ki azokat a patronokat, melyek nincsen 
megfeleloen behelyezve, majd helyezze oket vissza. 

Hibaiizenet: One or more cartridges are low on ink (Egy vagy tobb 
nyomtatopatron kifogyoban van). 

Egy vagy tobb nyomtatopatronban keves a tinta. Cserelje ki a kifogyoban levo 
patronokat HP gyari toltesu nyomtatopatronra. Tovabbi informaciokert lasd: 
Nyomtatopatronok behelyezese. 

Hibaiizenet: Cartridge service station is stuck (A patront hordozo allomas 
beragadt). 

Valami eltomodes gatolja a patront hordozo allomas utjat. A nyomtato tetlen 
allapotaban a patront hordozo allomas a nyomtatopatron foglalata alatt talalhato. Az 
eltomodes eltavolitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 Emelje fel a fedolapot a nyomtatopatronok eleresehez. 

2 Tavolitsa el az eltomodest a patront hordozo allomas utjabol. 

3 Csukja vissza a fedelet. 

4 A folytatashoz nyomja meg az OK gombot. 
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Hibauzenet: Print cartridge cradle is stuck (A nyomtatopatron foglalata 
beragadt). Clear jam then press OK (Szuntesse meg az elakadast, majd nyomja 
meg az OK gombot). 

A nyomtatopatron-foglalat utjanak megtisztitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 Emelje fel a fedolapot a nyomtatopatronok eleresehez. 

2 Tavolitson el minden idegen anyagot a foglalat utjabol. 

3 Csukja vissza a fedelet. 

4 A folytatashoz nyomja meg az OK gombot. 

Az aktualis oldal kidobodik es a nyomtatasi feladat folytatodik a kovetkezo 
rendelkezesre alio lapon. 

Hibauzenet: Top cover is open (A felso fedel nyitva van). 

Zarja be a nyomtato fedolapjat. 

Memoriakartya hibak 

Mielott kapcsolatba lepne a HP Vevoszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. 

Hibauzenet: Photo is missing (Fenykep hianyzik). — VAGY — Some photos are 
missing (Nehany fenykep hianyzik). 

A nyomtato nem tudja olvasni a fajlt a memoriakartyan, vagy a fajl veletlenul torolve 
lett, illetve a feladathoz megjelolt fajlok kozul egy vagy tobb nines a memoriakartyan. 
A memoriakartya helyett probalja a digitalis fenykepezogep segitsegevel elmenteni a 
fenykepeket a szamitogepre. Ha egy kep hianyzik, lehet, hogy veletlenul torolte a 
kartyarol. 

Hibauzenet: Card access error (Memoriakartya hozzaferesi hiba). Job was 
cancelled (A feladat torolve lett). See computer for details (A reszletekert 
tekintse meg a szamitogepet). Press OK (Nyomja meg az OK gombot). — VAGY 
— File directory structure is corrupted (A fajlok konyvtarstrukturaja megserult). 
— VAGY — Card may be damaged (Lehet, hogy a memoriakartya serult). Job was 
cancelled (A feladat torolve lett). See computer for details (A reszletekert 
tekintse meg a szamitogepet). Press OK (Nyomja meg az OK gombot). 

A nyomtato nem tudja olvasni a memoriakartyat, es nem tudja az aktualis nyomtatasi 
es mentesi feladatokat befejezni. Az adatok hibasak lehetnek, vagy a memoriakartya 
meg lehet serulve. Probalja a kovetkezot: 

• A Save (Mentes) gomb megnyomasaval mentse a fenykepeket a szamitogepre, 
majd onnan erje el azokat. 

• Ha ez nem segit, akkor hasznaljon egy uj memoriakartyat, vagy a digitalis 
fenykepezogep segitsegevel formazza ujra a kartyat. A memoriakartyan levo 
osszes kep el fog veszni. 

• Ha ez nem sikerul, akkor a fenykepfajlok serultek vagy nem olvashatok. Mielott 
kapcsolatba lepne a HP Vevoszolgalataval, probaljon ki egy masik 
memoriakartyat annak eldontesere, hogy a nyomtato vagy a memoriakartya a 
hibas. 
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Hibauzenet: Can not print photos (Nem lehet fenykepeket nyomtatni). 

A feladathoz kijelolt fajlok kozul tobb, mint 10 fajl serult, hianyzik vagy nem tamogatott 
fajltipusu. A tamogatott fajltipusokkal kapcsolatban informaciokert lasd: 
Nyomtatospecifikaciok. Probalja a kovetkezot: 

• A memoriakartya helyett probalja a digitalis fenykepezogeppel elmenteni a 
fenykepeket a szamitogepre. 

• A Save (Mentes) gomb megnyomasaval mentse a fajlokat a szamitogepre, majd 
nyomtasson onnan. 

• Nyomtasson egy fenykepindexet, es valassza ki ujra a kepeket. Tovabbi 
informaciokert lasd: Annak eldontese, hogy mely fenykepek legyenek kinyomtatva. 

Hibauzenet: Card is locked (A kartya zarolt). Can not access card (A 
memoriakartyahoz nem lehet hozzaferni). 

A nyomtato nem tudja olvasni a memoriakartyat, mert a memoriakartya jelszoval 
vedett. Kovesse ezeket a lepeseket: 

1 Vegye ki a nyomtatobol a memoriakartyat. 

2 Helyezze a memoriakartyat abba az eszkozbe, melyet eredetileg hasznalt a 
jelszo memoriakartyan torteno tarolasara. 

3 Szuntesse meg a memoriakartya jelszoval valo vedettseget ugyanazzal a 
szoftverrel, mellyel a memoriakartyat levedte. 

4 Vegye ki a memoriakartyat, majd helyezze vissza ismet a nyomtato 
memoriakartya-helyebe. 

5 Probaljon ujra nyomtatni. 

Hibauzenet: Card is not fully inserted (A memoriakartya nines teljesen 
behelyezve). Push card in a little more (Egy kicsit tolja meg beljebb a kartyat). 

A nyomtato erzekeli a memoriakartyat, de nem tudja olvasni azt. Finoman tolja be 
utkozesig a memoriakartyat a memoriakartya-helybe. Tovabbi informaciokert lasd: 
Memoriakartyak behelyezese. 

Hibauzenet: Use only 1 card at a time (Egyszerre csak egy kartyat hasznaljon). 
Please remove a memory card (Kerem, vegyen ki egy memoriakartyat). 

A nyomtatoba egyszerre ketto vagy tobb kulonbozo tipusu memoriakartya lett 
behelyezve, vagy egy memoriakartya be lett helyezve, ugyanakkor egy digitalis 
fenykepezogep lett csatlakoztatva a fenykepezogep porthoz. Tavolitson el 
memoriakartyakat, vagy huzza ki a fenykepezogepet mindaddig, mig csak egy 
memoriakartya lesz behelyezve vagy csak egy fenykepezogep van csatlakoztatva. 

Hibauzenet: Card was removed (A memoriakartya el lett tavolitva). Job was 
cancelled (A feladat torolve lett). Press OK (Nyomja meg az OK gombot). 

A nyomtatobol eltavolitott egy memoriakartyat, melyrol a nyomtato epp egy fajlt 
nyomtatott, vagy epp egy fajlt mentett a szamitogepre. Kovesse ezeket a lepeseket: 

1 Nyomja meg az OK gombot. 

2 Helyezze vissza a memoriakartyat, es nyomtassa ki vagy mentse el ujbol a 
kivalasztott fenykepeket. A memoriakartyat mindaddig hagyja a nyomtatoban, 
mig a nyomtatasi vagy a mentesi feladat teljesen be nem fejezodott. 

A meghibasodasok elkerulese vegett ne vegye ki a memoriakartyat a nyomtatobol, 
amig az eleres alatt all. Tovabbi informaciokert lasd: Memoriakartya eltavolitasa. 
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Hibauzenet: Camera selections (DPOF) file has error (A fenykepezogep 
kivalasztasi fajljaban (DPOF) hiba van). 

A nyomtato nem tudja olvasni a DPOF fajlt serult adat vagy a memoriakartya hibaja 
miatt. Jelolje ki ujra a fenykepeket a nyomtato vezerlopaneljenek segitsegevel. 
Tovabbi informaciokert lasd: Fenykepek nyomtatasa memoriakartyarol. 

Hibauzenet: Some camera-selected photos are not on card (Egyes 
fenykepezogeppel kivalasztott fenykepek nincsenek a kartyan). 

A fenykepezogeppel kijelolt fenykepek kozul nehany hianyzik vagy torolve lett. 
Probalja a kovetkezot: 

• Ellenorizze, hogy veletlenul nem torolte-e a fenykepet a memoriakartyarol. 

• A digitalis fenykepezogeppel jelolje ki ismet a fenykepeket. 

• Nyomtasson ki egy uj fenykepindexet, hogy lathassa a fenykepekhez rendelt 
indexszamokat. Tovabbi informaciokert lasd: Annak eldontese, hogy mely 
fenykepek legyenek kinyomtatva. 

Hibauzenet: No new photos on card (Nines uj kep a kartyan). 

A memoriakartyan nines uj kep, vagy a kepek egyszer mar ki lettek nyomtatva. 
Valassza ki a kivant fenykepet, es nyomtassa ki. Tovabbi informaciokert lasd: A 
nyomtatando fenykepek kivalasztasa. 

Hibauzenet: Cannot display this photo (Ezt a fenykepet nem lehet megjeleniteni). 

A memoriakartya olyan kepformatumokat tartalmaz, melyeket a nyomtato nem 
tamogat, vagy a fajl serult. A tamogatott kepformatumok listajat lasd: 
Nyomtatospecifikaciok. Probalja a szamitogeppel elerni a fenykepeket. 

Hibauzenet: Memory card in backwards (A memoriakartya forditva van). The 
black side should face up (Afekete oldalnak kell felfele nezni). 

A memoriakartyat fejjel lefele helyezte be. Vegye ki a memoriakartyat, majd az arany 
szinu erintkezokkel lefele helyezze vissza. Tovabbi informaciokert lasd: 
Memoriakartyak behelyezese. 

Hibauzenet: E-mail error (E-mail hiba). Unable to send (Nem lehet elkuldeni). 

A behelyezett memoriakartya megtelt, vagy a kivalasztott fenykepet nem lehetett 
olvasni, amikora HP Instant Share segitsegevel e-mailben probalta elkuldeni. Hely 
felszabaditasahoz toroljon nehany kepet a memoriakartyarol, vagy keszitse el ujra a 
fenykepet. 

Ellenorzo lap hibak 

Mielott kapcsolatba lepne a HP Vevoszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. 

Hibauzenet: Could not read proof sheet (Az ellenorzo lap nem olvashato be). 
Scan cancelled (Beolvasas torolve lett). Please print a new proof sheet 
(Nyomtasson uj ellenorzo lapot). Press OK (Nyomja meg az OK gombot). 

Az ellenorzo lap foltos, vagy hibas jeloleseket tartalmaz. Nyomtasson uj ellenorzo 
lapot. Tovabbi informaciokert lasd: Annak eldontese, hogy mely fenykepek legyenek 
kinyomtatva. 
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Hibauzenet: Can not detect the proof sheet (Az ellenorzo lap nem erzekelheto). 
Scan cancelled (Beolvasas torolve lett). Please reinsert and rescan (Helyezze 
vissza, es olvassa be ujra). Press OK (Nyomja meg az OK gombot). 

Lehet, hogy az ellenorzo lapot a nyomtatott oldalaval felfele helyezte be. Kovesse 
ezeket a lepeseket: 

1 Helyezze be az ellenorzo lapot a fo talcaba, a nyomtatott oldalaval lefele. 

2 Probalja ujra beolvasni. Tovabbi informaciokert lasd: Annak eldontese, hogy mely 
fenykepek legyenek kinyomtatva. 

Hibauzenet: Multiple number of copies selected (Tobb peldanyszam van 
megadva). Scan cancelled (Beolvasas torolve lett). Please print a new proof 
sheet and select one choice for number of copies (Nyomtasson egy uj ellenorzo 
lapot, es a peldanyszamhoz csak egy erteket jeloljon be). Press OK (Nyomja 
meg az OK gombot). 

Az ellenorzo lap aljan a peldanyszamot tobb korben is bejelolte. Nyomtasson ki egy uj 
ellenorzo lapot, es kezdje elolrol. Tovabbi informaciokert lasd: Annak eldontese, hogy 
mely fenykepek legyenek kinyomtatva. 

Hibauzenet: Multiple layouts selected (Tobb elrendezes van megadva). Scan 
cancelled (Beolvasas torolve lett). Please print a new proof sheet and select one 
choice for layout (Nyomtasson ki egy uj ellenorzolapot, s csak egy elrendezest 
adjon meg). Press OK (Nyomja meg az OK gombot). 

Az ellenorzo lap aljan az elrendezest tobb korben is bejelolte. Kovesse ezeket a 
lepeseket: 

1 Nyomtasson uj ellenorzo lapot. 

2 Valasszon egyet a net elrendezes kozul a megfelelo kor teljes besatirozasaval. 

3 Probalja ujra beolvasni az ellenorzo lapot. Tovabbi informaciokert lasd: Annak 
eldontese, hogy mely fenykepek legyenek kinyomtatva. 

Hibauzenet: No images selected (Nines kep kivalasztva). Please select the 
images to be printed and rescan proof sheet (Valassza ki a nyomtatando 
kepeket, es olvassa be ujra az ellenorzo lapot). Press OK (Nyomja meg az OK 
gombot). 

A nyomtatando kepek alatt nem satirozta be a kort, vagy a satirozas nem volt teljes. 
Kovesse ezeket a lepeseket: 

• Az ellenorzo lapon kovesse a nyomtatando kepek kijelolesenek lepeseit, majd 
probalja ujra. Tovabbi informaciokert lasd: Annak eldontese, hogy mely 
fenykepek legyenek kinyomtatva. 

• A jo eredmeny erdekeben a koroket satirozza be teljesen. 

Hibauzenet: Number of copies not selected (Peldanyszam nines megadva). 
Please select a number of copies and rescan proof sheet (Adja meg a 
peldanyszamot, es olvassa be ujra az ellenorzo lapot). Press OK (Nyomja meg 
az OK gombot). 

Nem toltotte ki az ellenorzo lapon a nyomtatando kepek peldanyszamat jelzo kort. A 
kepekbol egy, ketto vagy harom darabot nyomtathat. Az ellenorzo lap bal also 
sarkaban valamelyik ikon alatt satirozza be teljesen a kort. A nyomtato az osszes 
kivalasztott kepet a megadott peldanyszamban fogja kinyomtatni. 
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Hibauzenet: Layout not selected (Elrendezes nines megadva). Please select a 
layout and rescan proof sheet (Adja meg az elrendezest, es olvassa be ujra az 
ellenorzo lapot). Press OK (Nyomja meg az OK gombot). 

Az ellenorzo lap aljan az elrendezesek alatt nem jelolte be, hogy melyiket szeretne a 
kepek szamara. Az ellenorzo lap aljan valamelyik elrendezes ikon alatt satirozza be 
teljesen a kort. A nyomtato a megadott elrendezesben nyomtatja ki a kepeket. 

Hibauzenet: Card contents do not match proof sheet (A kartya tartalma nem 
egyezik meg az ellenorzo lappal). Scan cancelled (Beolvasas torolve lett). 
Please print a new proof sheet (Nyomtasson uj ellenorzo lapot). Press OK 
(Nyomja meg az OK gombot). 

Nem az a memoriakartya van behelyezve, amelyikrol az ellenorzo lapot nyomtatta. 
Vegye ki a memoriakartyat, s helyezze be azt, amelyikrol az ellenorzo lapot nyomtatta. 

Szamitogepes nyomtatasi hibak 

Mielott kapcsolatba lepne a HP Vevoszolgalataval, olvassa el ezt a fejezetet 
hibaelharitasi otletekert, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. 

Hibauzenet: Printer memory is full (A nyomtato memoriaja megtelt). Job was 
cancelled (A feladat tbrblve lett). Press OK (Nyomja meg az OK gombot). 

A nyomtato hibaba utkozott a fajlok szamitogepre torteno mentese kozben. Probalja a 
kovetkezot: 

• A nyomtato memoriajanak torlesehez kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be 
ujbol. 

• Nyomtasson kevesebb fenykepet egyszerre. 

• A Save (Mentes) gomb megnyomasaval mentse a fenykepeket a szamitogepre, 
majd nyomtassa ki onnan azokat. 

• Memoriakartya-olvaso segitsegevel mentse el a kepeket a szamitogepre, majd 
nyomtassa ki onnan azokat. 

Hibauzenet: Computer is not connected (A szamitogep nines csatlakoztatva). To 
save photos. ..connect printer to computer (A fenykepek mentesehez 
csatlakoztassa a nyomtatot a szamitogephez). Press OK (Nyomja meg az OK 
gombot). — VAGY — Communication error (Kommunikacios hiba). Check 
computer connection (Ellenorizze a szamitogepes csatlakozast). Press OK 
(Nyomja meg az OK gombot). — VAGY — Data was not received (Az adatok nem 
lettek fogadva). Check computer connection (Ellenorizze a szamitogepes 
csatlakozast). Press OK to continue (A tovabblepeshez nyomja meg az OK 
gombot). — VAGY — No response from computer (Nines valasz a szamitogeptol). 

A nyomtato nem tud a szamitogeppel megfeleloen kommunikalni. Lehet, hogy a 
nyomtato illesztoprogram nem mukodik, vagy a kabel meglazult. Ellenorizze, hogy az 
USB csatlakozas megfelelo-e a szamitogep es a nyomtato hatso USB portja kozott. 
Ha a kabel rendben van, ellenorizze, hogy a nyomtatoszoftver telepitve van-e. 
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3 Vevoszolgalat 



Problema eseten kovesse az alabbi lepeseket: 

1 Tekintse meg a nyomtato dokumentaciojat. 

- Gyors bevezetes fuzet: A HP PhotoSmart 8100 series gyors bevezetes 
fuzet segit a nyomtato uzembe helyezeseben, es az elso fenykep 
kinyomtatasaban. 

- Felhasznaloi kezikonyv: Ez a dokumentum, amit eppen olvas, a 
Felhasznaloi kezikonyv. Ez a konyv irja le a nyomtato alapveto jellemzoit, 
elmagyarazza, hogyan kell szamitogep nelkul hasznalni, s hardver 
hibaelharitasi informaciokat tartalmaz. 

- HP Photosmart nyomtato sugo: A kepernyon megjeleno HP Photosmart 
nyomtato sugo magyarazza el, hogyan kell a nyomtatot szamitogep 
segitsegevel hasznalni, s szoftver hibaelharitasi informaciokat tartalmaz. 

2 Ha a dokumentacio alapjan nem sikerul a problemat megoldani, a kovetkezok 
elvegzesehez latogassa meg a www.hp.com/support weboldalt: 

- On-line tamogatasi oldalak elerese 

- E-mail kuldese a HP-nek, hogy a kerdeseire valaszt kaphasson 

- On-line cseveges segitsegevel kapcsolatba lepes egy HP technikussal 

- Szoftverfrissitesek ellenorzese 

A tamogatasi lehetosegek a termektol, az orszagtol/regiotol es a nyelvtol fuggoen 
valtozhatnak. 

3 Csak Europaban: Lepjen kapcsolatba a helyi forgalmazoval. Ha a nyomtato 
hardverhibas, azt kerik majd, hogy vigye vissza oda a nyomtatot, ahol azt 
vasarolta. A nyomtato korlatozott jotallasan feltuntetett idoszakban a szervizeles 
ingyenes. Ajotallasi idoszakon tul ajavitas nem ingyenes. 

4 Ha problemajat nem tudja megoldani sem a kepernyon megjeleno 

HP Photosmart nyomtato sugojanak, sem a HP webhelyenek segitsegevel, hivja 
fel a Vevoszolgalatot az orszagahoz/regiojahoz tartozo telefonszamon. Az 
orszagokhoz/regiokhoz tartozo telefonszamok listajat lasd: Telefonos 
Vevoszolgalat. 

Telefonos Vevoszolgalat 

Mig a nyomtatora ervenyes a jotallas, On ingyenes telefonos tamogatasra is jogosult. 
Tovabbi informaciokat a dobozban mellekelt jotallasban olvashat, vagy a www.hp.com/ 
support webcimen ellenorizheti az ingyenes tamogatas ervenyet. 

A telefonos tamogatas dijmentes idoszaka utan is kerheto a HP-tol segitseg bizonyos 
dij fizetese elleneben. A tamogatas lehetosegeirol tajekozodhat, ha felkeresi a 
HP forgalmazot, illetve ha felhivja az orszagahoz/regiojahoz tartozo segelykero 
telefonszamot. 

Hivja a lakohelyenek megfelelo segelykero telefonszamot, ha telefonon keresztul 
szeretne segitseget kapni. A hivasokra a telefontarsasagok szokasok tarifaja ervenyes. 

Eszak-Amerika: Hivja az 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) szamot. Az USA 
telefonos tamogatasa angol es spanyol nyelven erheto el minden nap, ejjel-nappal (a 
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tamogatas elerhetosege bejelentes nelkul valtozhat). A jotallasi idoszak alatt ez a 
szolgaltatas ingyenes. A jotallasi idoszakon till felszamithatnak bizonyos dijat. 

Nyugat-Europa: Ausztriaban, Belgiumban, Daniaban, Spanyolorszagban, 
Franciaorszagban, Nemetorszagban, irorszagban, Olaszorszagban, Hollandiaban, 
Norvegiaban, Portugaliaban, Finnorszagban, Svedorszagban, Svajcban es az 
Egyesult Kiralysagban az orszaghoz/regiohoz tartozo tamogatasi telefonszamokert a 
vevoknek a www.hp.com/support weboldalt kell megtekinteniuk. 



WWW. 



61 56 45 43 




Argentina 
Argentina 


(54) 11-4778-8380 
0-810-555-5520 


Australia 


13 10 47 


800 171 




Brasil (dentro da 
grande Sao Paulo) 
Brasil (fora da 
grande Sao Paulo) 


(11)3747-7799 
0800-157751 





(800) 474-6836 


c °"° b ° an 


1-800-71 1 -2884 


Central America 


i Ann 71 1 oqs,i 

1 -oUU-/ 1 1 -Zoo4 


Chile 


800-360-999 


cb Irl 


(8621) 38814518 




01-800-01 1-4726 





0- 800-01 1-41 14 + 

1- 800-711-2884 


Ceska republika 


261 307 310 


Ecuador (Andinatel) 


1-800-711-2884 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225528 


2 532 5222 




Greece (international) 
Greece (in-country) 
Greece (Cyprus) 


+ 30 210 6073603 
801 1 1 22 55 47 
800 9 2649 


Guatemala 


1-800-999-5105 


emwvufm 


852-2802 4098 


Magyarorszag 


1 382 1 1 1 1 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


62(21)350 3408 


(0) 9 830 4848 




Jamaica 


0-800-7112884 




0570-00051 1 


B*(«s«iirot§&) 


+81-3-3335-9800 



.com/support 





1 JOO-JUUJ 




1 800-80-5405 


^Aexico [Ciudad de ^Aexico] 
Mexico (fuera de 
Ciudad de Mexico) 


(55)5258-9922 
01-800-4726684 


22 404747 


l_j jiJl 




0800 441 147 


M igeria 


1 JZU4 7 7 7 


Panama 


UU 1 -OUU-/ 1 1 Z004 




n snn mi 1 1 

U-OUU- 1 U 1 1 1 


Philippines 


UJ \*-) 0O/-JJJ 1 




99 raaa nnn 

ZZ JOOO UUU 


Puerto Kico 


1 S377 919 PiRSO 

1 -Of /-zoz-UDoy 


Republica Dominicana 


1-800-71 12884 




(21) 315 4442 


Russia (Moscow) 
Russia (St. Petersburg) 


095 7973520 
812 3467997 


SCin 807 1 AAA 

OUU 07/ 1 


j* i 


Singapore 


65 6272 5300 


Slovakia 


2 50222444 


South Africa (Intl.) 


+ 27 1 1 2589301 


South Africa (RSA) 


086 0001030 


Rest Of West Africa 


+ 351 213 17 63 80 


mm 


(02) 8722-8000 


Thailand 


66 (2) 353 9000 


71 89 12 22 




Trinidad & Tobago 


1-800-7112884 


Turkiye 


(212)444 7171 


Ukraine 


(380 44) 4903520 


800 4520 


Sj^Ull JjjjjJI oljUVI 


United States 


(800) 474-6836 


Venezuela 


01-800-4746.8368 


Viet Nam 


84 (8) 823 4530 


For Bangladesh, Brunei, 
Cambodia, Pakistan, and 
Sri Lanka 


Fax to: 

+65-6275-6707 
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Telefonhivas 

Amikor a Vevoszolgalatot hivja, legyen a szamitogep es a nyomtato kozeleben. 
Keszuljon fel a kovetkezo informaciok megadasara: 

• Nyomtato modellszama (a nyomtato elejen talalhato). 

• Nyomtato sorozatszama (a nyomtato aljan talalhato) 

• A szamitogepen levo operacios rendszer. 

• A nyomtatoilleszto verzioszama: 

- Windows PC: A nyomtatoilleszto verzioszamanak megtekintesehez 
kattintson az eger jobb gombjaval a Windows talcan levo nyomtato ikonra, es 
valassza a Nevjegy pontot. 

- Macintosh: A nyomtatoilleszto verzioszamanak megtekintesehez hasznalja 
a Nyomtatas parbeszedpanelt. 

• A nyomtato kepernyojen vagy a szamitogep monitoran megjelent uzenetek. 

• Valaszok az alabbi kerdesekre: 

- Az a szituacio, ami miatt telefonal, elofordult-e mar elozoleg is? EI6 tudja-e 
idezni ujra ezt a helyzetet? 

- Telepitett-e uj szoftvert, helyezett-e szamitogepbe uj hardverelemet 
korulbeliil abban az idoben, amikor ez a helyzet eloallt? 

Visszajuttatas a HP javitomuhelyebe 

A HP elintezi, hogy a termeket felvegyek, es elszallitsak a HP kozponti 
javitomuhelyebe. A visszakuldes szallitasi es csomagolasi koltseget mi alljuk. A 
hardver jotallasi idoszakan belul ez a szolgaltatas ingyenes. 
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3 Specifikaciok 



Ez a resz tartalmazza a HP PhotoSmart nyomtatoszoftver telepitesehez sziikseges minimalis 
rendszerkovetelmenyeket, valamint valogatott nyomtatospecifikaciokat sorol fel. 
A nyomtatospecifikaciok teljes listajat es a rendszerkovetelmenyeket megtekintheti a kepernyon 
megjeleno nyomtato siigoban. A nyomtato kepernyon megjeleno siigojanak megtekinteserol 
szolo tajekoztatast lasd: Udvozoljuk. 

Rendszerkovetelmenyek 



Osszetevo 


Windows PC, minimalis 


Macintosh, minimalis 


Operacios rendszer 


Microsoft® Windows 98, 2000 
Professional, Me, XP Home 
es XP Professional 


Mac® OS X 10.1-t6l 10.3-ig 


Processzor 


Intel® Pentium® II (illetve 
annak megfelelo) vagy annal 
ujabb processzor 


G3-as vagy ennel ujabb 
processzor 


RAM 


64MB(128MBajanlott) 


Mac OS 10.1-tol 10.3-ig: 128 
MB 


Szabad lemezteriilet 


500 MB 


500 MB 


Kepernyo 


800 x 600, 16-bit vagy tobb 


800 x 600, 16-bit vagy tobb 


CD-ROM meghajto 


4x 


4x 


Csatlakoztatas 


USB: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, Me, XP 
Home es XP Professional 

PictBridge: elulso 
fenykepezogep port 
hasznalata 

Bluetooth: az opcionalis 
HP Bluetooth vezetek nelkuli 
adapter hasznalata 


USB: Elulso es hatso portok 
(Mac OS X 10.1-t6l 10.3-ig) 

PictBridge: elulso 
fenykepezogep port 
hasznalata 


Bongeszo 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 vagy kesobbi verzio 
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fuggelek a 

Nyomtatospecifikaciok 



Kategoria 


Specifikaciok 


Csatlakoztatas 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP 
Home es XP Professional; Mac OS X 10.1-tol 10.3-ig 


Kepfajl-formatumok 


JPEG Baseline 

TIFF 24-bites RGB nem tomoritett hezagos 
TIFF 24-bites YCbCr nem tomoritett hezagos 
TIFF 24-bites RGB pakolt hezagos 
TIFF 8-bites sziirke nem tomoritett/pakolt 
TIFF 8-bites paletta szin, nem tomoritett/pakolt 
TIFF 1-bites nem tdm6ritett/pakolt/1 D Huffman 


Mediameretek 


Fotopapir, 10x15 cm-es (4x6 huvelyk) 

Fotopapir letepheto fullel, 10 x 15 cm 1,25 cm letepheto 
fullel (4x6 huvelykes 0,5 huvelyk letepheto fullel) 

Kartotekkartonok, 10 x 15 cm (4 x 6 huvelyk) 

Hagaki kartya, 100 x 148 mm (3,9 x 5,5 huvelyk) 

A6 kartya, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 huvelyk) 

L-meretu kartya, 90 x 127 mm (3,5 x 5 huvelyk) 

L-meretu kartyak fullel, 90 x 127 mm egy 12,5 mm fullel 
(3,5 x 5 huvelyk 0,5 huvelyk fullel) 


Mediaspecifikaciok 


Ajanlott maximalis hosszusag: 356 mm (14 huvelyk) 
Ajanlott maximalis vastagsag: 292 urn (1 1 ,5 mil) 


Hordozomeretek, szokasos 


Fotopapir 

76 x 76 mm - 216 x 356 mm (3 x 3 huvelyk - 8,5 x 14 
huvelyk) 

Sima papir 

Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 1 1 huvelyk) 
Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 huvelyk) 
Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10 huvelyk) 
A4, 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,7 huvelyk) 
A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 huvelyk) 
B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 huvelyk) 
Kartyak 

Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 huvelyk) 

L-meretu, 90 x 127 mm (3,5 x 5 huvelyk) 

L-meretu, fullel, 90 x 127 mm egy 12,5 mm fullel (3,5 x 5 
huvelyk 0,5 huvelyk fullel) 

Kartotek, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm es 127 x 203 mm (3 x 
5 huvelyk, 4x6 huvelyk es 5 x 8 huvelyk) 

A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 huvelyk) 

Boritekok 
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(folytatas) 



Kategoria 


Specifikaciok 




9 sz., 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 huvelyk) 

10 sz., 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 huvelyk) 

A2 meghivo, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 huvelyk) 
DL, 1 1 0 x 220 mm (4,33 x 8,66 huvelyk) 
C6, 114x162 mm (4,5x6,4 huvelyk) 
Egyeni 

76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3 x 5 huvelyk - 8,5 x 14 
huvelyk) 

Foliak es cimkeivek 

Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 1 1 huvelyk) 
A4, 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,7 huvelyk) 


Mediatipusok 


Papir (normal, tintasugaras, foto es szalagcim) 

Boritekok 

Foliak 

Cimkek 

Kartyak (kartotek, iidvozlo, Hagaki, A6, L-meretu) 
Vasalhato nyomomintak 


Memoriakartyak 


CompactFlash I es II tipus 

Microdrive 

MultiMediaCard 

Secure Digital 

SmartMedia 

Memory Sticks 

xD-Picture Card 


Memoriakartya altal tamogatott 
fajlformatumok 


Nyomtatas: A kepfajlformatumokat lasd fentebb, ebben a 
tablazatban. 

Mentes: Minden fajlformatum 


Papirtalcak 


F6 talca 

76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3 x 5 huvelyk - 8,5 x 14 
huvelyk) 

Fototalca 

10 x 15 cm (4 x 6 huvelyk) es Hagaki 
Kiadotalca 

Minden tamogatott meret 


Papirtalca kapacitasa 


F6 talca 

100 darab sima papir 
14 boritek 

20-40 kartya (vastagsagtol fuggoen) 
20 darab szalagcimpapir 
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(folytatas) 



Kategoria 


Specifikaciok 




30 cimke lap 

25 folia, vasalhato nyomominta vagy fotopapir 

Fototalca 

25 darab fotopapir 

Kiadotalca 

50 darab sima papir 

20 db fotopapir, szalagcimpapir vagy folia 

10 db kartya vagy boritek 

25 db cimkeiv vagy vasalhato nyomominta 


Energiafogyasztas 


Nyomtatas: 15-45 W 
Tetlen: 5 W 
Kikapcsolva: 2 W 


Nyomtatopatronok 


HP sziirke foto (C9368A) 

HP szines foto (C9369E) 

HP haromszinu (C8766E vagy C9363E) 

HP fekete (C8767E) 


USB tamogatas 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 
es XP Professional 

Mac OS X 10.1-tol 10.3-ig 

A HP azt javasolja, hogy az USB kabel 3 meternel (10 
labnal) rovidebb legyen 


Videofajl-formatumok 


JPEG AVI film 
JPEG QuickTime film 
MPEG-1 
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Targymutato 



Jelek es szamok 

9 fenykep megtekintese 30 

A 

antik szinezes 34 
AVI 23 

B 

behelyezes 

memoriakartyak 23 
nyomtatopatronok 21 

Bluetooth 

csatlakoztatasa a 
nyomtatohoz 45 
menu beallitasok 9 
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HP Photosmart 8100 series 



Declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's name and address: 


Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA 


Regulatory model number: 


SDGOA-0402 


Declares that the product: 


Product name: 


PhotoSmart 8100 series (Q3399A) 


Model number(s): 


PhotoSmart 8150 (Q3399A) 


Power adapters: 


HP Part # Q0950-4476 (domestic) 
HP Part # Q0950-4476 (international) 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950: 3rd Edition: 1999 
EN 60950:2000 

UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 

NOM 019-SFCI-1993 

GB4943:2001 


EMC: 


CISPR22: 1997/ EN 55022: 1998, Class B 

CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 

IEC 61 000-3-2: 2000 / EN 61 000-3-2: 2000 

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1 : 2001 

CNS13438: 1998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998 


Supplementary Information: 



The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 
89/336/EEC and carries the CE marking accordingly. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 
Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 



